
YC -J3*6+3*2.5橡套软电缆工艺流程

产品名称 YC -J3*6+3*2.5橡套软电缆工艺流程

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:银顺
型号:YC-J行车电缆
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区

联系电话 0316-3267283 13833614712

产品详情

YC -J3*6+3*2.5橡套软电缆工艺流程    重型橡套软电缆(YC电缆，YCW电缆)，中型橡套软电缆(YZ电缆
，YZW电缆)，轻型橡套软电缆(YQ电缆，YQW电缆)，防水橡套软电缆(JHS电缆，JHSP电缆)，电焊机电
缆(YH电缆，YHF电缆)YHD电缆为野外用镀锡电源连接线。 橡套电缆广泛使用于各种电器设备，例如日
用电器，电动机械，电工装置和的式电源线。同时可在室内或户外条件下使用。根据电缆所受的机械外
力，在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。
一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备，要求、轻巧、弯曲性能好;
中型橡套电缆除工业用外，广泛用于农业电气化中. 重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排
灌站等。这类产品具有良好的通用性，系列规格完整，性能良好和
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