
辽宁省西门子授权总代理---抚顺市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 辽宁省西门子授权总代理---抚顺市西门子电机维
修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

1高速计数器S7-1200 CPU提供了最多6个（1214C）高速计数器,其独立
于CPU的扫描周期进行计数。可测量的单相脉冲频率最高为100KHz，
双相或A/B相最高为30KHz，除用来计数外还可用来进行频率测量，高
速计数器可用于连接增量型旋转编码器，用户通过对硬件组态和调用相
关指令块来使用此功能。 

2高速计数器工作模式

高速计数器定义为5种工作模式

�        计数器，外部方向控制。

�        单相计数器，内部方向控制。

�        双相增/减计数器，双脉冲输入。

�        A/B相正交脉冲输入。

�        监控PTO输出。



每种高速计数器有两种工作状态。

�        外部复位，无启动输入。

�        内部复位，无启动输入。

所有的计数器无需启动条件设置，在硬件向导中设置完成后下载到CPU
中即可启动高速计数器，在A/B相正交模式下可选择1X(1倍) 和4X（4
倍）模式，高速计数功能所能支持的输入电压为24V DC,目前不支持5V
DC的脉冲输入，表1列出了高速计数器的硬件输入定义和工作模式 

表1 高速计数器硬件输入定义与工作模式

并非所有的CPU都可以使用6个高速计数器，如1211C只有6个集成输入
点，所以最多只能支持4个（使用信号板的情况下）高速计数器。由于
不同计数器在不同的模式下，同一个物理点会有不同的定义，在使用多
个计数器时需要注意不是所有计数器可以同时定义为任意工作模式。高
速计数器的输入使用与普通数字量输入相同的地址，当某个输入点已定
义为高速计数器的输入点时，就不能再应用于其它功能，但在某个模式
下，没有用到的输入点还可以用于其它功能的输入监控PTO的模式只有
HSC1和HSC2支持，使用此模式时，不需要外部接线，CPU在内部已作
了硬件连接，可直接检测通过PTO功能所发脉冲。

3高速计数器寻址CPU将每个高速计数器的测量值，存储在输入过程映
像区内，数据类型为32位双整型有符号数，用户可以在设备组态中修改
这些存储地址，在程序中可直接访问这些地址，但由于过程映像区受扫
描周期影响，在一个扫描周期内，此数值不会发生变化，但高速计数器
中的实际值有可能会在一个周期内变化，用户可通过读取外设地址的方
式，读取到当前时刻的实际值。以ID1000为例，其外设地址为“ID1000
：P”。表2 所示为高速计数器寻址列表
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