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产品名称 辽宁省西门子授权总代理---葫芦岛市西门子电机
维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

  物理层 ： 规定了网络连接设备的物理特性。（机械特性、电气特性、功能特性和过程特性）。主要
功能是完成相邻节点之间的原始比特流的传输。物理层协议关心的是能用什么样的物理信号表示数据“1
”“0”；持续的时间多长；数据传输是否可同时在两个方向上进行；最初的链路如何建立和完成通信后
如何终止。物理层的服务访问点（SAP）是网卡接口（RJ45 接口或BNC
接口），集线器、中继器工作在物理层。集线器就是多口中继器。

集线器采用的式共享带宽的工作方式，而交换机是独享带宽

    数据链路层： 在相邻结点可靠的传送帧。它的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的
可靠传递。帧不仅包括原始数据，还包括发送方和接收方的网络地址以及纠错和控制信息。通过循环冗
余检验（CRC）判断数据接收的正确性。数据链路层的服务访问点是MAC
地址。网桥、交换机工作在数据链路层。交换机就是多口网桥。

    网络层： 在通信子网中进行路由选择和通信控制。主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址
，并决定如何将数据从发送方路由到接收方。网络层通过综合考虑发送优先权、网络拥塞程度、服务质
量以及可选路由的花费来决定从一个网络中节点A 到另一个网络中节点B
的zuijia路径。网络层的服务访问点

IP 地址。服务器工作在网络层。

    传输层：在端系统之间可靠的传送报文。OSI 中最重要, 最关键的一层,是唯一负责总体的数据传输
和数据控制的一层.传输层提供端到端的交换数据的机制。实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能
。 O S I 模型中最重要的一层。传输协议同时进行流量控制或是基于接收方可接收数据的快慢程度规定适



当的发送速率。除此之外，传输层按照网络能处理的最大尺寸将较长的数据包进行强制分割。例如，以
太网无法接收大于1 5 00 字节的数据包。传输层将数据分割成较小的数据片，同时对每一数据片安排一序
列号，以便数据到达接收方节点的传输层时，能以正确的顺序重组。该过程即被称为排序。
传输层的服务访问点是端口号。 工作在传输层的一种服务是 T C P / I P 协议套中的T C P
（传输控制协议），另一项传输层服务是I P X / S P X 协议集的S P X
（序列包交换）。为端到端连接提供传输服务.这种传输服务分为可靠和不可靠的,其中Tcp
是典型的可靠传输,而Udp 则是不可靠传输. 为端到端连接提供流量控,差错控制,服务质量(Quality of
Service,QoS)等管理服务。

   会话层：
在分布式应用之间规定了传送的同步点和发送方向。负责在网络中的两节点之间建立和维持通信。
会话层的功能包括：建立通信链接，保持会话过程通信链接的畅通，同步两个节点之间的对
话，决定通信是否被中断以及通信中断时决定从何处重新发送。

    你可能常常听到有人把会话层称作网络通信的“交通警察”。当通过拨号向你的 I S P
（因特网服务提供商）请求连接到因特网时，I S P 服务器上的会话层向你与你的P C 客户机上的会话层
进行协商连接。若你的电话线偶然从墙上插孔脱落时，你终端机上的会话层将检测到连接中断并重新发
起连接。会话层通过决定节点通信的优先级和通信时间的长短来设置通信期限

   表示层：提供了统一的网络数据表示。应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络
能理解的方案进行格式化；这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密与加
密，如系统口令的处理。例如：在 Internet 上查询你银行账户，使用的即是一种安全连接。你的账户数据
在发送前被加密，在网络的另一端，表示层将对接收到的数据解密。除此之外，表示层协议还对图片和
文件格式信息进行解码和编码。

    应用层：为普通用户提供了分布式应用环境，为gaoji用户（网络程序员）提供了分布式开发环境。
负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务。术语“应用层”并不是指运行在网络上的某个特别应用
程序 ，应用层提供的服务包括文件传输、文件管理以及电子邮件的信息处理。

冲突域和广播域

网络互连设备可以将网络划分为不同的冲突域、广播域。但是，由于不同的网络互连设备可能工作在OSI
模型的不同层次上。因此，它们划分冲突域、广播域的效果也就各不相同。如中继器工作在物理层，网
桥和交换机工作在数据链路层，路由器工作在网络层，而网关工作在OSI
模型的上三层。而每一层的网络互连设备要根据不同层次的特点完成各自不同的任务。

下面我们讨论常见的网络互连设备的工作原理以及它们在划分冲突域、广播域时各自的特点。

1、传统以太网操作

传统共享式以太网的典型代表是总线型以太网。在这种类型的以太网中，通信信道只有一个，采用介质
共享（介质争用）的访问方法（CSMA/CD 介质访问方法）。每个站点在发送数据之前首先要侦听网络
是否空闲，如果空闲就发送数据。否则，继续侦听直到网络空闲。如果两个站点同时检测到介质空闲并
同时发送出一帧数据，则会导致数据帧的冲突，双方的数据帧均被破坏。这时，两个站点将采用"二进制
指数退避"的方法各自等待一段随机的时间再侦听、发送。

在图1 中，主机A 只是想要发送一个单播数据包给主机B。但由于传统共享式以太网的广播性质，接入到
总线上的所有主机都将收到此单播数据包。同时，此时如果任何第二方，包括主机B 也要发送数据到总
线上都将冲突，导致双方数据发送失败。我们称连接在总线上的所有主机共同构成了一个冲突域。



当主机A 发送一个目标是所有主机的广播类型数据包时，总线上的所有主机都要接收该广播数据包，并
检查广播数据包的内容，如果需要的话加以进一步的处理。我们称连接在总线上的所有主机共同构成了
一个广播域。
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