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产品名称 吉林省西门子授权总代理---长春市西门子电机维
修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

2、中继器（Repeater）

中继器（Repeater）作为一个实际产品出现主要有两个原因：

第一，扩展网络距离，将衰减信号经过再生。

第二，实现粗同轴电缆以太网和细同轴电缆以太网的互连。

通过中继器虽然可以延长信号传输的距离、实现两个网段的互连。但并没有增加网络的可用带宽。如图2
所示，网段1 和网段2 经过中继器连接后构成了一个单个的冲突域和广播域。

3、集线器（HUB）

集线器实际上相当于多端口（在本章，我们常用"端口"一词代替"接口"这个术语）的中继器。集线器通常
有8 个、16 个或24 个等数量不等的接口。

集线器同样可以延长网络的通信距离，或连接物理结构不同的网络，但主要还是作为一个主机站点的汇
聚点，将连接在集线器上各个接口上的主机联系起来使之可以互相通信。

如图3 所示，所有主机都连接到中心节点的集线器上构成一个物理上的星型连接。但实际上，在集线器
内部，各接口都是通过背板总线连接在一起的，在逻辑上仍构成一个共享的总线。因此，集线器和其所
有接口所接的主机共同构成了一个冲突域和一个广播域。

4、网桥（Bridge）



网桥（Bridge）又称为桥接器。和中继器类似，传统的网桥只有两个端口，用于连接不同的网段。和中继
器不同的是，网桥具有一定的"智能"性，可以"学习"网络上主机的地址，同时具有信号过滤的功能。

如图4 所示，网段1 的主机A 发给主机B
的数据包不会被网桥转发到网段2。因为，网桥可以识别这是网段1 内部的通信数据流。同样，网段2
的主机X 发给主机Y 的数据包也不会被网桥转发到网段1。可见，网桥可以将一个冲突域分割为两个。其
中，每个冲突域共享自己的总线信道带宽。

但是，如果主机C 发送了一个目标是所有主机的广播类型数据包时，网桥要转发这样的数据包。网桥两
侧的两个网段总线上的所有主机都要接收该广播数据包。因此，网段1 和网段2 仍属于同一个广播域。

5、交换机（Switch）

交换机（Switch）也被称为交换式集线器。它的出现是为了解决连接在集线器上的所有主机共享可用带宽
的缺陷。

交换机是通过为需要通信的两台主机直接建立专用的通信信道来增加可用带宽的。

从这个角度上来讲，交换机相当于多端口网桥。

如图5 所示，交换机为主机A 和主机B 建立一条专用的信道，也为主机C 和主机D 建立一条专用的信道。
只有当某个接口直接连接了一个集线器，而集线器又连接了多台主机时，交换机上的该接口和集线器上
所连的所有主机才可能产生冲突，形成冲突域。换句话说，交换机上的每个接口都是自己的一个冲突域
。

但是，交换机同样没有过滤广播通信的功能。如果交换机收到一个广播
数据包后，它会向其所有的端口转发此广播数据包。因此，交换机和其
所有接口所连接的主机共同构成了一个广播域。

我们将使用交换机作为互连设备的局域网称为交换式局域网。

6、路由器（Router）

路由器工作在网络层，可以识别网络层的地址-IP 地址，有能力过滤第3
层的广播消息。实际上，除非做特殊配置，否则路由器从不转发广播类
型的数据包。因此，路由器的每个端口所连接的网络都独自构成一个广
播域。如图6 所示，如果各网段都是共享式局域网，则每网段自己构成
一个独立的冲突域。

7、网关（Gateway）



网关工作在OSI 参考模型的高三层，因此，并不使用冲突域、广播域的
概念。网关主要用来进行高层协议之间的转换。例如，充当LOTUS
1-2-3

邮件服务和Microsoft Exchange 邮件服务之间的邮件网关。

注意，这里网关的概念完全不同于PC
主机以及路由器上配置的默认网关（default gateway）。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

