
吉林省西门子授权总代理---延边朝鲜族自治州西门子电机维修授权合
作伙伴

产品名称 吉林省西门子授权总代理---延边朝鲜族自治州西
门子电机维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

MPI(Multipointinterface)是SIMATICS7多点通信的接口，是一种适用于

少数站点间通信的网络，多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信

。MPI的通信速率为19.2K～12Mbit/s在MPI网络上最多可以有32个站，

一个网段的最长通信距离为50米（通信波特率为187.5Kbit/s时），更长

的通信距离可以通过RS-485中继器扩展。MPI允许主－主通信和主－从

通信。PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上最

多可连接126个站点。系统配置的描述包括：站数、站地址、输入/输出

地址、输入/输出数据格式、诊断信息格式及所使用的总线参数。每个P

ROFIBUS-DP系统可包括以下三种不同类型设备：①一级DP主站（DP

M1）：一级DP主站是中央控制器，它在预定的信息周期内与分散的站

（如DP从站）交换信息。典型的DPM1如PLC或PC。②二级DP主站（D

PM2）：二级DP主站是编程器、组态设备或操作面板，在DP系统组态



操作时使用，完成系统操作和监视目的。③DP从站：DP从站是进行输

入和输出信息采集和发送的外围设备（I/O设备、驱动器、HMI、阀门

等）。④单主站系统：在总线系统的运行阶段，只有一个活动主站。

1、 MPI是Multi-Point Interface,适用于PLC 200/300/400、操作面板TP/O
P及上位机MPI/PROFIBUS通信卡，MPI网络的通信速率为网络才支持12
Mbit/s的通信速率。MPI网络最多可以连接32个接节点，最大通信距离
为50m，但是可以通过中继器来扩展长度。PPI协议是专门为S7-200开发
的通信协议。S7-200 CPU的通信口（Port0、Port1）支持PPI通信协议，
S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。Micro/WIN与CPU进行编程通
信也通过PPI协议。PPI是一种主从协议，主站、从站在一个令牌网。在
一个PPI网络中，与一个从站通信的主站的个数并没有限制，但是一个
网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据，也可以
读写主站的数据。也就是说，S7-200作为PPI主站时，仍然可以作为从
站响应其他主站的数据请求。MPI是主站之间的通信；PPI可以是多台
主站与从站之间通信。

2、MPI协议：西门子内部协议，不公开； PROFIBUS-
DP协议：标准协议，公开。

3. PPI，MPI和PROFIBUS都是基于OSI（开放系统互联）的七层网络结
构模型，符合欧洲标准EN50170所定义的PROFIBUS标准，基于令牌的
的网络通信协议。这些协议是非同步的（串行的）基于字符的通信协议
，字符格式包括一个起始位、8个数据位、一个偶校验位和一个停止位
。其通信帧包括特定的起始和结束字符、源和目的站的地址、帧长度和
数据校验和。在波特率一致、各站地址不同的情况下，PPI，MPI和PR
OFIBUS可以同时在一个网络上运行，并且互不干扰。这就是说如果一
个网络上有S7-300、S7-200，S7-300之间可以通过MPI或PROFIBUS通信
，而在同时在同一个网络上的TP170
如果在一个通信网络上存在其他主站（如TD 200，或者上位计算机等）
，同时需要进行Micro/WIN的编程、监控，这就是多主站网络编程。 

使用西门子的下列设备可以实现Micro/WIN的多主站编程：micro触摸
屏可以与一个S7-200 CPU通信。使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2
SP4以上版本。 新电缆可以在网络上传递令牌，因而自动支持多主站网



络编程。如果使用CP卡，如CP5511/CP5512（笔记本电脑PCMCIA卡）
、CP5611（台式机PCI卡），能够支持多主站编程通信。如果通过CP卡
编程时，选择了MPI协议，注意MPI主站不能访问作为PPI主站的CPU。
如果有第三方的产品要连接到多主站网络上，用户需要咨询第三方产品
提供商以了解是否支持西门子的S7-200多主站网络。要进行多主站编程
，不但编程计算机要支持，网上的其他设备也要有多主站通信能力。早
期的多主站连接依赖于计算机硬件和Windows操作系统。随着计算机技
术的发展，多数情况下已经不能做到多主站编程通信。建议用户使用西
门子的多主站编程电缆或者CP卡配合Micro/WIN实现多主站编程通信
。4 .MPI (Multipoint interface)是SIMATIC S7多点通信的接口，是一种
适用于少数站点间通信的网络，多用于连接上位机和少量PLC之间近距
离通信。通过PROFIBUS电缆和接头，将控制器S7-300或S7-400的CPU
自带的MPI编程口及S7-200CPU
自带的PPI通信口相互连接，以及与上位机网卡的编程口（MPI/DP 口）
通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。网络中当然也可以不包括PC
机而只包括PLC。MPI的通信速率为19.2K～12Mbit/s，但直接连接S7-20
0CPU通信口的MPI网，其最高速率通常为187.5Kbit/s
（受S7-200CPU最高通信速率的限制）。
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