
山东省西门子授权总代理---济南市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 山东省西门子授权总代理---济南市西门子电机维
修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

－ DP/DP Coupler的DP2 Profibus站地址为4, 网络波特率为1.5Mbit/s

－ 与网络2的数据通信接口区:

    ．2字节的输出(不连续)

    ．4字节的输入(不连续)

    ．2字节的输出(连续)

    ．4字节的输入(连续)

    ．自定义5字节输入/3字节输出(连续)

 2.2在一个Profibus master中组态DP/DP coupler

 2.2.1在Step7组态DP/DPCoupler为DP Slave



打开Step7软件，新建一个工程项目文件，命名为“Gateway as
PNIO Proxy”, 在项目下插入一个S7-400站，如下图所示：

双击插入的S7-400站的“Hardware”，打开硬件组态，在硬件组态界
面下分别插入机架，电源PS407,CPU414-3PN/DP,从CPU的MPI/DP接口
中新建一条Profibus(1)网络，网络行规为“DP”,波特率为“12Mbps”
，从硬件目录中将DP/DPCoupler拖曳至Profibus Master中,如下图所示:

2.2.2设定Profibus站地址

在硬件组态中双击DP/DP
Coupler打开其属性对话框,在Profibus对话框中设置DP/DP
Coupler的站地址为3，如下图所示:

2.2.3设定DP/DP Coupler其他属性

在硬件组态中双击DP/DP
Coupler打开其属性对话框,切换到“Parameter
Assignment”对话框,设定模块的其它属性，如下图所示：

各参数意义如下:

-
DP报警模式:DPV0或DPV1，根据所连接的主站系统的类型来设定

-    外部诊断使能:ON或OFF

ON:如DP/DP Coupler网络中有诊断报告产生时(如DP连接器从网络中拔
出),OB82将被调用，SF指示灯亮,“模块错误”信息将被写入CPU诊断
缓冲区.

OFF: 如DP/DP Coupler网络中有诊断报告产生时(如DP连接器从网络
中拔出),OB82将被调用，SF指示灯不点亮,也没有任何信息将被写入CP
U诊断缓冲区.

注意:如果处在模块调试阶段，建议禁止外部诊断模式,等调



试完毕后再使能模块外部诊断

2.2.4组态通信接口区

在DP/DP
Coupler模块的通信接口区组态与网络2的通信数据，如下图所示:
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