
山东省西门子授权总代理---东营市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 山东省西门子授权总代理---东营市西门子电机维
修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

本安系统接地

. 采用隔离式安全栅的本质安全系统, 不需要专门接地。

. 采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。

. 齐纳式安全栅的本质安全系统接地与仪表信号回路接地不应分开。

防静电接地、防雷接地

乙烯项目过程控制系统接地方法

乙烯项目DCS/SIS 系统采用了 MTL 4500 系列隔离式安全栅,
防静电接地、防雷接地均由用户统一实施。因而DCS/SIS
系统的接地为保护接地、工作接地。

DCS/SIS 系统控制柜柜内接地



1) DCS/SIS 系统控制柜内部独立设置保护接地铜排 (PE)、工作接地铜排
(SE)。

2) 保护接地铜排与机柜贯通,进行可靠的电气连接。工作接地铜排与机
柜采用绝缘支架固定。

3) PCS 7 过程控制系统的接地采用ET200M 参考电位未接地 方式。

4) CPU 41X 机架的集成 PE 端、ET200M 安装导轨、IM153-X
接口模块的集成 PE 端、现场信号电缆的铠装保护金属层、机柜的框架
以及其他需要外壳接地的柜内第三方设备, 均连接到保护接地铜排。

5) 系统直流供电 SITOP 开关电源的负极DC 0V、现场直流供电 TRACO
开关电源的负极DC
0V、现场信号电缆的屏蔽层均连接到工作接地铜排。

6) MTL 4500 系列隔离式安全栅不需要接地, 其安装底板CPM16 –
SM331RAIH、CPM16 – SM332RAOH和CPM6 – SM336SAIH 上的
“Cable Screens” 均连接到工作接地铜排。

7) 工作接地与保护接地不相连接。

中央控制室 (CCR)/现场机柜间 (FRR) 的接地

中央控制室 (CCR)/现场机柜间 (FRR) 内单独设置DCS/SIS
保护接地铜排 (PE)、工作接地铜排 (SE)。保护接地的接法:

1) DCS/SIS 保护接地应按电气专业的有关标准规范和方法进行,
并应接入电气专业的低压配电系统接地网。

2) 中央控制室 (CCR)/现场机柜间 (FRR)的用电应采用TN-S 系统,
保护线PE 与中线N 分开。

3) DCS/SIS 保护接地系统应实施等电位连接。



4) DCS/SIS 系统控制柜内部保护接地铜排 (PE) 至控制室
/机柜间内单独设置的保护接地铜排 (PE)的接地连线为 16 mm2
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