
美国杜邦(美国地区销售)中国PBT

产品名称 美国杜邦(美国地区销售)中国PBT

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 杜邦:杜邦美国原材料
杜邦:2
杜邦:3

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PBT加玻纤复合材料的制备方法

PBT加玻纤复合材料的制备方法是一种常见的工业过程，它可以显著提高PBT材料的力学性能和热变形温
度。以下是根据搜索结果概述的制备方法：

1. 原材料准备

首先，需要准备PBT树脂和PET树脂。这两种树脂都具有优良的性能，但PET树脂的结晶度较低，结晶速
率慢，这有助于改善PBT复合材料的高翘曲缺陷。此外，还需要准备增韧剂、成核剂、复合抗玻纤外露
剂、抗氧剂和润滑剂。这些添加剂可以改善材料的性能，例如提高光泽度、改善浮纤问题等。

2. 混合过程

将PBT树脂和PET树脂在120~140°C的温度下干燥4~6小时，然后冷却至室温。接下来，将冷却后的树脂
与增韧剂、成核剂、复合抗玻纤外露剂、抗氧剂和润滑剂放入搅拌机中，在常温下搅拌混合5~10分钟。

3. 加入玻纤

在搅拌混合物中加入玻璃纤维。玻纤的直径和长度会影响最终复合材料的性能。例如，直径为7~17μm
，长度为1~10mm的玻璃纤维可以提供良好的机械强度和热变形温度。

PBT 美国杜邦 S600F10 
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PBT 美国杜邦 SK645FR NC010 

PBT 美国杜邦 LW9030FR BK851 

PBT 美国杜邦 LW9030FR NC010 

PBT 美国杜邦 CE2055 BK580 
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