
德国巴斯夫(PBT)巴斯夫 BASF经营中心

产品名称 德国巴斯夫(PBT)巴斯夫 BASF经营中心

公司名称 上海（佰塑）国际贸易有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 BASF:正牌销售
BASF:2
BASF:3

公司地址 上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611
室J（注册地址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

如何提高PBT材料的耐温性增强改性

在PBT中添加玻纤可以显著提高其机械性能和耐热性。玻纤与PBT树脂结合力良好，不仅保持了PBT树脂
原有的优点，还能克服PBT树脂缺口敏感性的问题。

共混合金改性

通过与其它聚合物共混，如PC（聚碳酸酯）或PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯），可以进一步提高PBT的
耐热性能和缺口冲击强度。这些共混合金材料主要应用于汽车、电子、电动工具等领域。

阻燃改性

PBT本身具有一定的阻燃性，但如果不加入阻燃剂，其阻燃性能仅属UL94HB级。通过加入溴化物、Sb2O
3、磷化物及氯化物等卤素类阻燃剂，可以将其改性为UL94V0级，提高其阻燃性7。

表面涂覆对于PBT材料制成的零部件，可以在其表面涂覆一层耐高温的涂料，如三银涂料氟碳罩面漆，
以提高其耐温性能。

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-4806 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/48051241


新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-F202G30BK

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-D202G15 

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-T102G30-NC 

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-DH5525 

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-F202G30 DH6003

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-D202G30 DF4806 

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-2806 

新光(授权)可力欣公司 大陆现货(PBT) 供应牌号-F202G30 DH6006 
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