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产品名称 | IHF32-25-125离心泵|防腐用于腐蚀性流体|化工
离心泵

公司名称 湖南利圣德节能科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:IHF32-25-125
材质:衬氟

公司地址 湖南长沙市雨花区友信机电市场6栋3号

联系电话 86-073184480099 18684654688

产品详情

 

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】产品简介：

lhf型氟塑料增强合金化工离心泵系公司技术人员按ih不锈钢化工泵图样泵体、泵盖接触液体的部分采用
氟塑料增强合金衬里压制，叶轮、轴套、叶轮螺母等过流部件均采用氟塑料增强合金压制，其性能、连
接安装尺寸与lh型泵保持不变。ihf化工泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能点和尺寸等效采
用国际标准is02858-1975(e)、是取代f型耐腐蚀离心泵的节能，更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐
蚀性粘度类似于水的液体。

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】型号意义：

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】技术参数：

流量：6.3～400m3/h；扬程：5～132m；转速：2900、1450r/min；功率：0.55～110kw；进口直径：50～20
0mm；最高工作压力：1.6mpa。

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】产品特点：

ihf型衬氟塑料离心泵的泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(f46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑
料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99．9％氧化铝陶瓷或碳化硅，动环采
用四氟填充材料或碳化硅。其特点是该泵结构先进合理，耐腐蚀强，密封性能严密可靠，工作稳定，噪
声低，使用寿命长。

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】产品用途：



ihf型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。该
泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度为-85c～2
00。c等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体
输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、
强硷、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】结构图：

序号 名称 材质
1 泵体 ht200
2 叶轮骨架 45#钢
3 叶轮 聚全氟乙丙烯
4 泵体衬里 聚全氟乙丙烯
5 泵盖衬里 聚全氟乙丙烯
6 泵盖 ht200
7 机封压盖 1crl8ni9ti
8 静环 99.9％氧化铝陶瓷
9 动环 填充四氟乙烯

10 泵轴 3crl3
11 轴承体 ht200
12 联轴器 ht200

 【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】性能参数：

转速 n=2900 r/min 转速 n=1450 r/min
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m3/h)

扬
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电机功
率kw

汽蚀余
量(m)

效
率(%)

流
量m3/h

扬
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w
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ihf40-25-125 6.3 20 1.5 3.0 51 3.2 5 0.55 3.0 32

ihf40-25-160 6.3 32 2.2 3.0 46 3.2 8 0.55 3.0 28

ihf40-25-200 6.3 50 5.5 3.0 39 3.2 12.5 0.55 3.0 23

ihf40-25-250 6.3 80 7.5 3.0 41 3.2 20 1.5 2.0 20

ihf50-32-125 12.5 20 2.2 3.0 51 6.3 5 0.55 3.0 45

ihf50-32-160 12.5 32 4 3.0 46 6.3 8 0.55 3.0 40

ihf50-32-200 12.5 50 7.5 3.0 39 6.3 12.5 1.1 3.0 33

ihf50-32-250 12.5 80 11 5.0 35 6.3 20 1.5 5.0 30

ihf65-50-125 25 20 3 3.5 62 12.5 5 0.55 3.5 55

ihf65-50-160 25 32 5.5 3.5 57 12.5 8 1.1 3.5 51

ihf65-40-200 25 50 11 3.5 52 12.5 12.5 1.5 3.5 46

ihf65-40-250 25 80 18.5 3.5 50 12.5 20 3 3.5 43

ihf80-65-125 50 20 5.5 4.0 69 25 5 1.1 4.0 64

ihf80-65-160 50 32 11 4.0 67 25 8 1.5 4.0 62

ihf80-50-200 50 50 15 4.0 63 25 12.5 2.2 4.0 57

ihf80-50-250 50 80 30 4.0 66 25 20 5.5 4.0 51

ihf100-80-125 100 20 11 4.5 66 50 5 1.5 4.5 64

ihf100-80-160 100 32 15 5.0 71 50 8 2.2 5.0 68



ihf100-65-200 100 50 30 5.0 67 50 12.5 5.5 5.0 64
ihf100-65-250 100 80 55 5.0 65 50 20 7.5 5.0 62

ihf125-80-160 160 32 30 5.0 70 80 8 5.5 5.0 74

ihf125-100-200 200 50 55 5.0 65 100 12.5 11 5.0 71

ihf125-100-250 200 80 75 5.0 73 100 20 15 5.0 73

ihf125-100-315 100 32 18.5 3.0 60

ihf150-125-250 200 20 22 7.0 67

ihf150-125-315 200 32 45 7.0 65

ihf200-150-250 400 20 55 7.5 69

ihf200-150-315 400 32 75 7.5 68

ihf200-150-400 400 50 110 7.5 74

注：如用户所需参数不在此表范围，我厂可根据用户要求予以调整，请致电我公司

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】性能曲线图：

【ihf氟塑料耐腐蚀离心泵，耐腐蚀化工泵，高温酸碱泵】安装尺寸：

本产品的品牌是湖南利圣德，型号是IHF32-25-125，材质是衬氟，驱动方式是电动，原理是离心泵，性
能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是单吸，适用范围是化
工行业，产品别名是氟塑料化工泵，流量是5（m3/h），扬程是20（m），规格是IHF40-32-125，功率是1
.5，转速是2900
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