
旺泉牌SB-3不锈钢防爆插桶泵、YB69防爆油桶泵

产品名称 旺泉牌SB-3不锈钢防爆插桶泵、YB69防爆油桶泵

公司名称 上海旺泉泵业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:SB-3
材质:不锈钢

公司地址 中国 上海市普陀区
中山北路3064号绿洲广场A座2111

联系电话 86 021 54883000/54883777/62222300

产品详情

旺泉sb系列插桶泵(油桶泵，电动抽液泵) 是引进西德先进样机研制而成,特点为超高速轴流泵,无需加引灌
水,可以直接插入物料桶（最大适用于符合gb/325-1991标准的钢桶及多种特殊要求的吨桶及小口径塑料桶
）中抽取桶中液体。可输送各种油料、带腐蚀性化学药水、其他液体。根据所输送的液体性质，泵体沾
湿部分材料可选用铝合金、优质304不锈钢、316l不锈钢、pp塑料、增强聚丙烯、特氟龙等组成。驱动电
机配备单相标准电机，防爆电机，高转速电机，无刷电机等多种选择。电机外壳采用黄色优质聚碳合成
塑料（德国黄合成塑料），根据材质,电机不同，型号可分为：sb-1,sb-1-1,sb-1-2,sb-1-3,sb-2,sb-2-1sb-3,sb-3
-1,sb-3-316l,sb-3-rpp,sb-4,sb-5,sb-6,sb-7，sb-8,sb-9，hd-
pvdf\\ptfe系列铝合金,不锈钢,塑料,二氟、聚四氟乙烯\\特氟龙等泵型。产品名称：电动抽液泵 海关hs编码
：8413810090所有产品从铸件到精加工（请认明sus304不锈钢及la铝合金泵体上有直接浇铸出“上海旺泉
”字眼，方为正品），装配全部由旺泉泵业自主完成，供货稳定，价格合理，欢迎新老客户订购。旺泉s
b防爆型产品适用于隔爆能力达.iib级，引燃温度不低于t4组的易燃易爆作业场所，具有安全可靠、结构合
理、工艺先进、高效、维修方便等特点。本产品符合国际gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用
要求》和gb3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》和gb3883.1-83《手持式电动工
具的安全》的规定。经国家防爆电器产品质量监督检验中心严格检测，获得合格通过并颁发防爆检验合
格证。证书编号：cnex11.0331敬请点击权威机构国家防爆网www.china-ex.com查询验证。上列产品经防爆
检验站3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》标准进行了严格检测，结果符合工
厂用隔爆型（dii-bt4）设备的规定。

本产品的品牌是旺泉，型号是SB-3，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是轴流泵，性能是防爆，泵
轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是半开式，适用范围是可输送各种油
料、带腐蚀性化学药水、其他液体。，产品别名是电动抽液泵，流量是9（m3/h），扬程是10（m）
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