
DJZ-25机械大头泵 适用于化工药液电镀废水废气处理等

产品名称 DJZ-25机械大头泵
适用于化工药液电镀废水废气处理等

公司名称 广州市大进工业设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DJZ-25
材质:工程塑料

公司地址 广州市番禺区大龙街东村东兴路34号之二

联系电话 86 020 39262085 13928880580

产品详情

根据您的订单量、产品的配置、产品的材料来决定价格，如果您需要了解更多，请您联系我们，相信会
给您一个满意的答案。通常您会根据的生产需求配置适合自己的过滤机，譬如用什么材料、配置多大马
力的泵、配置何种类型的泵等，这些我们都可以帮您一一解决。根据您的订单量、地理位置而定，数量
多而在珠三角范围内的送货上门，数量少的，我们会选择物流或者快递的方式处理。质量说有多好多厉
害通常都是忽悠客户的，实践是检验质量的标准。只有用了才知道，保证您会满意而且一直跟我们合作
。除了人为、非正常使用、自然灾害之外，对产品保修一年。

  djz-25

马达 50hz：2.2kw 泵体材料：点击了解》

入口/出口：g2"xg2” 最大流量：410l/min

最高扬程：23m 最小流量：10l/min

比重权限：1.2 电压：220或380

普通尺寸：818x250x335(mm)



备注:① 切记使用过程中不要空转。

②产品优惠、质量保证。

③联系电话：13699744561

泵体采用frpp和pvdf材质射出成型，抗腐蚀性强、耐强酸、强碱。适用温度：frpp-65℃/pvdf-90℃以下。
独特的轴封设计，采用自冷式设计，无顺外加冷却。自吸式设计：自吸能力强，并有止回阀设计，防止
泵内液体回流。化学药体，循环或输送制程，电镀、化工、皮革、染整、废水污水处理等。adopt
frpp,pvdf material injection molding, strong corrosion resistance,strong acid,strong alkali resistance..suitable
temperature:frpp-65℃ / pvdf-bellow 90℃.the unique design of shaft seal used design self-cooled,without additional
cooling.self-priming design:the suction is strong, and a check valve design,prevent the reverse flow of liquid in the
pump..chemical liquid,loop or transport process,electroplating,chemical industry,leather,dyeing,wastewater,waste gas
treatment,etc.

过流部件 材料 温度范围

泵体（pump body） gf+pp 0℃~80℃

pvdf -10℃~100℃

pps -5℃~120℃

peek -5℃~120℃

ptfe -50℃~150℃

pfa -30℃~120℃

密封件（seals) epdm 0℃~60℃

viton -5℃~100℃

ptfe -50℃~150℃

耐磨件（wear parts) 高纯度氧化类陶瓷 -20℃~150℃

工程复合类硅陶瓷 -50℃~280℃



本产品的品牌是DAJIN，型号是DJZ-25，材质是工程塑料，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐
腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是单级，叶轮结构是闭式，适用范围是化学
药液，循环或输送制程，电镀、化工、皮革、染整、废水、废气处理等，产品别名是3HP机械泵/3HP电
镀专用泵/3HP大头泵，流量是25（m3/h），扬程是25（m）
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