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尽管石墨坩埚的用户越来越多，但是对于它的保养常识，大概就没有多少人真正知道了，那么今天小编
就给大家仔细讲解一下。

1、坩埚规格号即铜之容量（#/千克）

2、石墨坩埚严防湿润，存放时必需放在干燥处或木架上。

3、搬运时轻拿轻放，严禁摔震。

4、运用前需在干燥设备或炉旁热烘烤，温度逐升到 500℃。

5、坩埚应放在炉口平面以下防范炉盖磨损坩埚上口。



夏津福润鑫坩埚厂生产及销售粘土坩埚，本品采用好的材料，好的技术设计，研发出高质量的产品，以
下是小编为您简述的粘土坩埚的主要特性：

（1）高热传导性：因使用了热传导性较高的石墨等原材料，缩短了熔解时间;

（2）耐热冲击性：耐热冲击性能强，直筒炼锌坩埚价格，对于急冷急热，不易裂;

（3）高耐热性：耐火度高，直筒炼锌坩埚型号，可耐1200～1600℃高温;温度根据使用不同而不同. 

（4）抗浸蚀性：对抗熔汤的侵蚀性强; 

以上就是今天的主要内容，希望能为大家带来帮助，如果大家还有什么疑问的话请继续关注本公司网站
，我们将竭诚为您服务！

坩埚主要化学成分是二氧化硅，除氢1氟酸外不与其它酸作用，易与苛性碱及碱金属碳酸盐作用。

坩埚对热的稳定性很好，潍坊直筒炼锌坩埚，可直接放在火焰上加热

坩埚和玻璃器皿一样，容易破碎，使用时要特别小心

用坩埚可以用钠，硫1代硫酸钠（在212摄氏度烘干）等作为熔剂，熔融温度不许超过800摄氏度。

夏津县福润鑫坩埚厂是一家粘土坩埚生产厂家，如果您有产品需求或者想了解更多产品资讯可以与我们
厂家联系。我厂致力为您服务，恭候您的到来。

直筒炼锌坩埚型号-润福鑫坩埚(在线咨询)-潍坊直筒炼锌坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福
鑫坩埚厂是从事“粘土坩埚”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品
和服务。欢迎来电咨询！联系人：张贞光。
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