
陕西渭南AHS2448末煤筛聚氨酯边框下层冲孔筛板

产品名称 陕西渭南AHS2448末煤筛聚氨酯边框下层冲孔筛
板

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
用途:选煤厂

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

  

陕西渭南AHS2448末煤筛聚氨酯边框下层冲孔筛板。鑫顿冲孔筛板记者语录：一粒尘埃，在空气中凝集
，*末生成磅礴的风雨；一粒沙石，在蚌体内打磨，*末结成昂贵的珍珠。有时候，渺小的开始，可以成
就宏伟而宏大的事业；有时候，平凡的开始，可以走出崇高而伟大的人生。 检查筛分是指矿石经过破碎
之后进行的筛分，其目的是保证*终的碎矿产品符合磨矿作业的粒度要求，使不合格的碎矿产品返回破碎
作业中，如中、细碎破碎机前的筛分，既起到预先筛分，又起到检查筛分的作用。所以检查筛分可以改
善破碎设备的利用情况，相似于分级机和磨矿机构成闭路循环工作，以提高磨矿效率。  

鑫顿冲孔筛板记者为大家介绍一下筛板的工艺流程及要求是什么？筛板的加工看上去很容易，就是在金
属板上打几个孔，其实，每一种材质的筛板加工都含有很高的技术工艺，不锈钢冲孔网板的刃口圆角在
精*冲裁时模具刃口虽和光洁冲裁时同样带有团角，但其圆角半径的大小只有光洁冲哉时的几分之一，通
常取o.1毫米左右，在凸出的轮廓部位则取板以的10%至0.5毫米左右。不锈钢冲孔网板刃口带有圆角，对
防止裂纹的发生，效果非常大；圆角的大小，可在试冲时逐渐修磨加大至*佳值，不锈钢筛板冲孔网板为
了延长刃口的寿命，希望增大至刚刚能消除甭裂带时为止。 
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