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产品详情

cpvc电力管的阻燃性

电力管，也称为CPVC电力电缆保护管(电力行业标准的中文名称为：氯化PVC电缆导管)
。 CPVC动力管更耐高压，外部压力和高温，使用寿命超过70年。产品性能：电力管颜色
：橘红色，电力管长度：6m /根，长度适中，便于运输，电力管原料：CPVC树脂(PVC的
氯化物含量大于67%)，主要母料，加防粉，稳定剂等辅助材料。

CPVC电力管的应用：该产品主要用于保护埋在地下的高压，高压电缆和路灯电缆。
CPVC电力管主要由CPVC树脂制成，具有出色的耐热性和绝缘性能。
CPVC产品目前是绿色环保产品。其出色的性能吸引了越来越多的业界关注。 CPVC动力
管是坚硬，mpp电力顶管，直而坚固的壁管，内外壁光滑平整，mpp电力管厂家，橘红色
，色泽鲜艳夺目。 

?MPP管

6、MPP非开挖管热熔焊接温度是多少？

热熔焊接温度是220度，采用热熔焊对接的方式。

7、MPP管开挖管跟非开挖管的区别？

所谓的开挖管就是地面挖沟把管材直接埋下去的，所谓的非开挖管就是道路不需要开挖，天全mpp电力
管，直接从道路一边用顶机砖孔顶到道路另一边的管，根据施工的区别，也称为MPP顶管、MPP托拉管



、MPP牵引管。

MPP管是以聚为基料进行配方改性制作而成，称为改性聚（MPP）管，成本较高；而PE管是以高密度聚
乙烯（HDPE）为原料挤塑成型，成本相对要低一些。但由于从外观不易区别管材成份是改性聚（MPP
）还是高密度聚乙烯（HDPE），因此部份MPP管道厂商在利益的驱使下以HDPE冒充MPP，mpp电力管
生产厂，更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充MPP管，一些原本正规厂商由于受成本及价格的影
响，要么放弃MPP管生产，要么也步入造假行列；如此良莠不齐的状况给电力工程的电缆敷设留下了严
重的隐患，由于电力电缆长期运行在70oС左右高温下，而HDPE管在温度40oС以上时强度大幅度下降（
70oС强度下降2/3），受外力影响软化而变形，极大影响了后期电缆的维护。

mpp电力顶管-zhuoyue管业(在线咨询)-天全mpp电力管由山东zhuoyue管业有限公司提供。山东zhuoyue管
业有限公司是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“zhuoyue”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至
上，用户至上”的原则，使zhuoyue管业在UPVC管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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