
PP蓝板 PP蓝板 宏佳华新材料有限公司

产品名称 PP蓝板 PP蓝板 宏佳华新材料有限公司

公司名称 江苏宏佳华新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路286号

联系电话 13706181011 13706181011

产品详情

pp板特点与用途：产品无毒、无味、环保，质轻 pp板材 产品特性：耐冲击、耐腐蚀、耐热性高、无毒无
味、外表润滑美观、低密度重量轻、焊接时不会发生毒气、加工简单。 运用规模： 线路板及金属外表处
理缸槽、线路板湿法处理设备、厂房废气排放系统设备、废水及其他环保系统设备、半道体工业相关设
备 pp板密度小，具有杰出的防腐性及较高的耐热性、强度高、耐高温。可进行填充、增强、阻燃、改性
，外表可压花、磨砂。广泛用于化学工业防腐工程。

PP板的正确使用：1、PP板到达用户目的地后，PP板可直接放置在水泥灌制的平地上，接通管道即可运
用。容积大的储罐，PP蓝板，可先将其平放于地面后，再立起。 2、装置PP板的根底要求水平平整并能
承受相应的压力，如采用钢结构作为防腐储罐装置根底，钢结构空隙不能过大，PP蓝板报价，必要时应
在根底面铺上木板或铁板。用户自制PP板的装置或许装置架时，尽量参考本公司提供的建议。

PP板可以分为很多种，分为A板和B板，在颜色上这两种PP板规格无区别，但是对板材不了解的客户都不
太清楚A板和B板的区别，在这里跟大家说明一下：PP板（A）：用纯生料做的板A板材质均一，板面光
滑，耐高温性、耐腐蚀性、耐弯曲性较B板好，PP蓝板价格，一般用来制作塑料鱼箱、除雾塔、酸洗桶
、电镀槽、通风管道等。PP板（B）：用再生料做的板B板的平整度跟A板一样，不过板材颜色较暗沉，
板面会因为材料中的杂质出现少量黑点和气泡，对于使用环境要求不高的情况可使用，如垫板、塑料床
板、裁床面板、各种水槽等。

PP蓝板报价-PP蓝板-宏佳华新材料有限公司由江苏宏佳华新材料科技有限公司提供。江苏宏佳华新材料
科技有限公司位于无锡市新吴区鸿山街道锦鸿路286号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前江苏宏佳
华在塑料建材中享有良好的声誉。江苏宏佳华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。江苏宏佳华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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