
除油固化炉、节能固化炉生产、热处理固化炉

产品名称 除油固化炉、节能固化炉生产、热处理固化炉

公司名称 东莞市万江金力泰五金电炉厂

价格 面议

规格参数 安装方式:整体式
品牌:金力泰

公司地址 广东省东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东
四号

联系电话 013924370657 13928825456

产品详情

 本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

  本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

  本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

  本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

  本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

  本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

  本系列固化炉生产线，专用于微型电机行业的除油固化处理。

主要参数：

1、额定电压：3相380v、频率：50hz。

2、额定温度：350

3、额定功率：25kw。

4、工作尺寸：3800mm*宽600mm*高200mm。

5、链条速度范围：50-200mm/分钟。

6、控温精度：±2℃。



7、重量：1100kg。

电气控制：采用3块微电脑数显智能仪表自动控温加热、前后分3区控制，加热元件采用ssr固态模块控制
、功率大小可调。

 

本产品的加工定制是是，安装方式是整体式，品牌是金力泰，型号是hb-610型，循环方式是热风循环，
出口压力是无压力，锅炉用途是热处理加工，输入功率是25（kw），应用领域是微型电机锭子、转子除
油固化，结构形式是卧式，加热方式是电，耗电量是少
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