
LC01300.0-00风量感应器，直流风量感应器，成套机柜风量感应器

产品名称 LC01300.0-00风量感应器，直流风量感应器，成
套机柜风量感应器

公司名称 乐清市邦迪电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:saipwell/赛普
型号:LC01300.0-00

公司地址 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号

联系电话 86-057761770760 18067787958

产品详情

风量控制器lc 013 / lcf 013

气流显示器(nc / no)被设计表明 风扇 或过滤器风扇的空气运动损失。联络查出空气运动损失由风扇失败
或封锁的过滤器媒介造成不管空气的方向。它简单的机械操作做它一个可实行的选择对电子监控系统。

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
airflow monitor with mounting clamp and mounting clip
lc   013 01300.0-00 01300.1-00 34 x 17.5 x 7.5mm 5g

airflow monitor integrated in protective grille (plastic) lcf
013

01301.0-00 01301.1-00 80 x 88 x 10.5mm 20g

01302.0-00 01302.1-00 92 x 92 x 10mm 20g

01303.0-00 01303.1-00 120 x 120 x 10mm 30g



 

 邦迪电气科技有限公司系赛普电气集团的全资分
公司,主要负责小型温控器、机柜除湿器(加热器)及
韩国hibox产品和各类防水箱及信号灯的开发和制造. 
赛普电气集团(简称赛普)是一家专业从事电气产品研
发,制造及营销的专业化电气有限公司． 赛普集团已
引进国外资深管理与经验丰富的专业人事,以严谨的
管理有创意的研发团队,先进的营销直念,在传统产品
的基础上创造和发展了新的更适用的且具有良好性
价等的产品.saip产品已获得ce、rohs、ccc、emc、vde
、ul等国内国际认证.产品已得到机关行业的认证认
可,并远销东南亚、中东、东欧及美州等地域. 赛普现
在有全球28家代理,其中中国六家,分别设在青岛、威
海、南京、深圳、上海及温州,赛普已与多家国际化
公司建立了良好的长期合作伙伴关系. 赛普一如既往
地坚持“合作发展,共同提高”的服务宗旨,以真诚的
合作态度来最大程度地满足客户的需求.赛普电气—
您成功的合作伙伴

lc013/lcf013风感器

1、机械式开关触点；

2、应用广泛；

3、体枳小；

4、易安装。

风感器是用于指示风机或过滤器的风量损失。

技术参数：

触点类型：磁触点；

常闭：空气流动时开关触点关闭；

常开：空气流动时开关触点打开；

最大开关电压：nc：240vdc（ul），240v ac/dc（vde）/no：60vdc；

最大开关电流：nc：dc 500ma/no:dc 170ma；

最大切换容量：10w（电阻负载）；

风速开关切换值：＞2.5m/s(hysteresis:＞1m/s)；



最大风速：50m/s；

触点电阻：＜370mω；

最大空气湿度：70%；

使用寿命：＞100,000个周期；

接线方式：2条awg26电线长度500mm，nc为黑线，no为蓝线；

安装方式：卡入式；

外壳材料：塑料ul94-hb黑色；

安装方式：卡入风机网罩内；

操作/储存温度：-20至+50℃（-4至+122°f）/-20至+80℃（-4至+176°f）；

防护等级：ip20。

量控制器lc 013 / lcf 013

气流显示器(nc / no)被设计表明 风扇 或过滤器风扇的空气运动损失。联络查出空气运动损失由风扇失败
或封锁的过滤器媒介造成不管空气的方向。它简单的机械操作做它一个可实行的选择对电子监控系统。

技术数据

气流显示器lc 013/lcf 013的功能应用领域的详细的描述
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联系人：陈德胜

联系电话：0577-62760721-8012

联系手机：13695878537

邮箱：saip312@saip.cn

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/赛普，型号是LC01300.0-00，额定电压是24（V），额定电流是1
（A），功耗是10（W），外形尺寸是120*120（mm），产品认证是CE，型号报价是LC01300.0-00，产品
别名是流动监视器，适用风机是120型，92型，80型，材质是铝风机
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