
扬州废气处理成套设备 生物质滤池箱 净化率高耐腐蚀

产品名称 扬州废气处理成套设备 生物质滤池箱
净化率高耐腐蚀

公司名称 上海新德瑞环保科技有限公司

价格 25666.00/件

规格参数 品牌:新德瑞
型号:按需定制
产地:江苏常州

公司地址 上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9
9+

联系电话 15061128111 15061128111

产品详情

催化燃烧是一种利用催化剂使废气中的可燃物质在较低温度下氧化分解的净化方法

。由于催化剂加速了氧化分解的历程，大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时，通

过催化剂就可以氧化完全。这种方法与热力燃烧法相比，催化燃烧所需的辅助燃料

少，能量消耗低，设备设施的体积小。

催化燃烧装置通常由热交换器、燃烧室等组成，催化剂是催化燃烧法的核心，由催

化活性材料和催化载体构成。当废气进入催化层时，氧和有机气体被吸附在多孔材

料表层的催化剂上，增加了氧和有机气体接触碰撞的机会，提高了活性，使有机气

体与氧产生剧烈的化学反应而生成二氧化碳和水，同时产生热量，从而使得有机气

体变成无毒无害气体。

催化燃烧法在化工、印染、油漆等行业的废气处理中应用广泛，但由于使用的催化

剂的中毒、催化床层的更换和清洁费用高等问题，影响了这种方法在工业生产过程

中的推广和应用。



活性炭吸附箱是一种废气过滤、吸附臭味的环保机械商品。它常被应用于有机废气

的处理，其吸附效率高，过滤效果有保障，也可在多种不同行业中使用。

活性炭表面积很大，可以保证充分接触，吸附的效果也同样都是有保障的。其吸附

效率强，过滤效果也同样都是有保障的。这样的活性炭吸附箱实用性有保障，自然

也能够保证良好的过滤效果。

活性炭吸附箱可处理混合废气，因为有很多工厂加工时都是可能会出现混合废气，

活性炭可以保证同步处理多种的混合废气，净化效果也同样有保障。

活性炭吸附箱因为本身就是全密闭型，不管是室内还是室外都可以使用。这样可以

保证良好的吸附效果，过滤性能有保障，而且使用吸附箱也有一定的灵活性，各个

环境中都可以应用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

