
青岛市幼儿园培训机构安全检测鉴定优惠办理

产品名称 青岛市幼儿园培训机构安全检测鉴定优惠办理

公司名称 广东一建检测技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道利锦社区天福华府（A区
）A2栋A2-1403

联系电话 13560707089 13560707089

产品详情

客户经常提出，怎么出具学校幼儿园房屋安全检测鉴定报告，本公司专业从事幼儿园房屋安全检测、幼

儿园抗震检测鉴定、午托所安全检测鉴定、教学楼安全检测鉴定、培训机构安全检测鉴定、幼儿园质量

检测鉴定等等，对检测报告数据的真实性、可靠性负责。zuijia幼儿园学校安全检测鉴定单位，教育局都

有备案的，可以查询的。

1.幼儿园现场安全性勘察检测

2. 幼儿园承载力检测 厂房荷载安全鉴定

3. 幼儿园房屋地基安全检测

4. 幼儿园危房评估检测 危房质量安全检测鉴定

5. 幼儿园建筑房屋加建加层安全检测等

一、小学宿舍的抗震设防烈度是不是要提高啊幼儿园设计中抗震等级为二级，而抗震设防烈度是否要提

高一级呢？中国医院等人员密集场所建设工程抗震设防医院等人员密集场所建设工程合理提高抗震设防

要六、学校设防烈度比本地区设防烈度高一级别不是设防烈度高一度，是抗震设防类别高一级——“幼

儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂”的抗震设防分类为乙类，普通的建筑一般为丙类。

乙类建筑按本地区抗震设防烈度计算，但抗震措施按比本地区抗震设防烈度提高一度来采用。呼和浩特

设防烈度为8度，应该按照8度计算地震作用，按9度采取抗震措施。具体条文见规范《GB50223-2008》《

GB50011-2010》。



抗震设防烈度为7度，抗震等级是几级抗震等级是根据建筑物设防烈度和建筑物使用功能的重要性确定的

、房屋鉴定委托人须提供下列资料： 、 房屋所有权证书或证明其房屋产权所属关系的有效证件、租赁合

同或证明与鉴定房屋机关民事权利的有效证件副本； 、 有关房屋技术、管理档案材料；、

法律、法规规定应提供的其它资料；、 填写鉴定委托书（即鉴定申请表）并交纳鉴定费用；一、对于房

屋或者其他既有工程经使用多年时，存在以下情况时，需进行房屋安全性检测。

1）达到设计使用年限拟继续使用；

2）用途改变或使用需求增加；

3）使用环境改变；

4）遭受灾害或者事故；

5）存在较严重的质量缺陷；

6）出现影响结构安全性、舒适性或者耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态；

7）未达到设计使用年限，需要了解结构现状；

8）对可靠性有疑。

二、一般检测单位在具体检测实施中，具体做如下检测工作：（房屋改造检测鉴定报告怎么办理）

1）调查房屋建筑概况：对建筑的年代、布局、功能、风格、环境，以及最终要求进行了解和解析。

2）考证房屋历史沿革，重点保护部位及保护要求；

3）建筑结构图纸测绘：重新对房屋的整体布局、结构尺寸等进行测量，并绘成图纸；

4）结构体系复核检测；

5）构件尺寸和配筋复核检测；

6）结构材性检测；

7）房屋完损状况检测；

8）房屋倾斜及沉降测量；

9）结构验算与安全性分析；



10）抗震性能评估；

11）结构维修可行性建议。

通过以上检测手段，判断建筑的现阶段状况，安全和质量的综合性评估，保证建筑物的长期和良好的运

行状态，在检测中，为建筑物提供安全保障，并出具全面的房屋检测报告和房屋加固建议及方案。
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