
TPE(粘胶包胶)美国吉力士CL40

产品名称 TPE(粘胶包胶)美国吉力士CL40

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:TPE
透明:透明
代理:吉力士公司

公司地址 总部位于美国，分公司位于中国

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

TPE 美国吉力士 S HF 90A-3S1988 热塑性弹性体原料 无卤阻燃 抗UV级

附在其他材料上。

美国吉力士CL40：吉力士（Genesis）可能是一个品牌或制造商，CL40
是该品牌或制造商下的一个产品型号或编号。

塑运塑胶总代理商：这是指负责销售、分销或推广某些塑料产品的总代理商。

TPE 美国吉力士 7345 注塑级 高弹性 耐候 个人护理 消耗品 型材

TPE 美国吉力士 OM 2262 高流动性 饮用水接触级塑胶原料

TPE 美国吉力士 OM 3060-1 医疗级 高清晰度 橡胶感 透明部件应用

TPE 美国吉力士 VDT5120-40N Versaflex 耐冲击 减震 汽车领域应用

TPE 美国吉力士 OM 6160-9 阻燃级 耐高温 注射成型 热塑性弹性体

TPE 美国吉力士 OM1245X-1 半透明柔软回弹性 包覆成型原料

TPE G2701C 美国吉力士 包胶PC热变形温度 脆化度 玻矿混合

TPE 美国吉力士 7810-60T 耐化学性 耐溶剂性 耐低温 抗紫外线



TPE 美国吉力士 90A 热塑性弹性体 tpe耐候性好 耐化学

TPE 美国吉力士 G7970-1001-00 食品接触 易加工 高流动 家庭日用品

TPE 美国吉力士 G7970-1001-00 易加工 挤出级 高流动 家庭日用品

TPE 美国吉力士 G2780C 耐磨增韧级高强度家电部件高抗冲原材料

TPE 美国吉力士 SHF 50 3S1981 注塑级 透明级 阻燃级 增强级 食品接触级

TPE 美国吉力士 G7660-1 塑料 食品接触级 硬度A61 本色 包胶 ABS PP 应用

TPE 美国吉力士 90A 注塑级 高透明 耐老化 耐刮花 电线电缆应用

TPE OM6059-9 热稳定 粘结性 热塑性料 美国吉力士 注射成型

TPE美国吉力士60A挤出级透明级耐老化运动器材应用塑胶原料

TPE 美国吉力士 OM 6059-9 易加工性;良好的着色性;良好粘结性

TPE 美国吉力士 OM6059-9 柔软 易着色 加工性好 粘合应用

TPE美国吉力士70A柔软性好高弹力注塑包胶ABSPP

TPE 美国吉力士 85A 高强度 高抗冲 耐化学 注塑级 高弹性

TPE 美国吉力士G2745 注塑级 包覆 耐臭氧 耐老化 型材 消耗品 个人护理

TPE美国吉力士G7650-9(Black)

TPE美国吉力士 G7980-1001-00 高弹性耐候抗疲劳垫圈密封圈塑胶原料

TPE美国吉力士G2712流动性高 耐臭氧性能热塑性弹性体

TPE美国吉力士G6770 G2755C G7940-1 G7950-1 G2701 G2745 G2712 G2780C

TPE 吉力士Dynaflex G6703-0001 注塑级 透明 0度热塑性弹性体

TPE 美国吉力士 50A 耐老化 阻燃 低烟无卤 高透明 硬度50度原料

TPE 美国吉力士G2701C G2701-1000-02 半透明 高流动性热塑性料

TPE 美国吉力士 G7950-1 注塑级 高流动 可回收 易加工 体育用品

TPE 美国吉力士 OM1245X-1 注塑级 易加工 电子电器部件 塑料制品

TPE 美国吉力士 CL E85 医疗级 食品级 薄膜级 热塑性弹性体

TPE 美国吉力士50A耐磨玩具tpe耐腐蚀性 济宁TPE 6356 耐高温电子领域



TPE美国吉力士85A TPE热塑弹性体塑胶原料

TPE 美国吉力士 CL3000-80 标准级 高流动 着色 把手应用

TPE美国吉力士HCMT224 医疗护理用途塑运塑胶总代理商负责代理销售TPE（特别是粘胶包胶类型的TP
E）产品，其中也包括了美国吉力士品牌的CL40型号。
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