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数据中心MPO高密度光纤配线架产品介绍

产品名称 288芯光纤配线架 ODF光纤配线架
数据中心MPO高密度光纤配线架产品介绍

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光纤配线架  ODF光纤配线架 数据中心MPO高密度光纤配线架产品介绍

288芯ODF架、288芯ODF配线架、288芯光纤配线柜、288芯光纤配线架、288芯ODF光纤配线柜、288芯O
DF光纤配线架
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终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便 。 用于通信、网络系统，
CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；用于两根或多根光缆之间的保护性连接
、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根
据FTTX接入需要安装盒式或简式光分路器。按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；
根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种
；按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。光纤接头经过接头盒保护后，应能免遭潮气的侵蚀，不应
增加保护前的光纤接头衰减，以及符合以下要求：光学性能光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装
置内，在光缆接头盒安装使用的操作中，光纤接头应无明显附加衰减。
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