
JM-IV漆膜磨耗仪,新型产品，测试更精准

产品名称 JM-IV漆膜磨耗仪,新型产品，测试更精准

公司名称 中斯特朗(天津)测控技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中斯特朗
型号:JM-IV

公司地址 天津市北辰区辰达路与环瑞南路交口宝翠花都9
号

联系电话 022-26658048 18622379806

产品详情

jm-ⅳ磨耗仪

适用测试各种涂料的耐磨性能。如甲板漆、地板漆、道路漆等。也可用于测试纸张、塑料、纺织品、装
饰板等的耐磨性能。

本仪器采用无级变速，可以满足用户对不同转速的要求，可根据不同被测试样采用不同材料的砂轮，具
有操作简单、性能可靠的特点。

主要技术参数：

主电动机：40w220v 50hz  

转盘转速：0～70r/min

样板底盘：φ100mm×φ6.2mm（中心孔）×3mm

砂轮尺码：φ50mm×φ16mm（中心孔）×13mm

荷重砝码：500克，750克，1000克

重量：15kg

外形尺寸：340×240×200mm（长×宽×高）

本产品的加工定制是是，品牌是中斯特朗，型号是JM-IV，测量范围是适用测试各种涂料的耐磨性能。
如甲板漆、地板漆、道路漆等。也可用于测试纸张、塑料、纺织品、装饰板等的，磨擦频率是0～70r/mi



n，测量行程是详见参数（mm），机台尺寸是340×240×200mm（长×宽×高）（mm）
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