
美国Brookfield博力飞 高温流变仪CAP1000＋/2000＋

产品名称 美国Brookfield博力飞
高温流变仪CAP1000＋/2000＋

公司名称 深圳市久和顺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Brookfield博力飞
型号:CAP1000＋/2000＋

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋
段北)五排3号409

联系电话 0755-87657876 13510195723

产品详情

主要特点

cap1000+: 单一转速型，包括有5rpm,50rpm, 500rpm, 750rpm及900rpm多种转速选择

cap2000+: 多转速型，5-1krpm＊粘度测量范围取决于所选转子

自带温度控制系统的锥/板测量系统，是测定热溶胶、沥青等高温粘合剂(50-200℃)的粘度时最理想
的选择新在大屏幕可同时显示所有测量参数，通过本机面板可直接输入设定数据只需要不大于1ml的
样品量即可获得准确结果自动cone/plate锥距间隙调整cap2000+可通过capcalctm实现pc自动控制及数
据处理，作为流变仪使用符合astm4287,bs3900,iso2884测量标准，可在高剪切下检测样品，范围10s-1

至13,300 s-1 两种内置温度控制选择 ｌ系列：5－75℃
ｈ系列：50－235℃十种转子可供选购，适应不同测量范围每个转子有指定的粘度标准液来进行校验

本产品的加工定制是否，品牌是Brookfield博力飞，型号是CAP1000＋/2000＋，类型是高温粘度计，测量
范围是900rpm（MPa﹒s），准确度是1，装箱数是1
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