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产品名称 INVT英威腾MF200-12安装/英威腾MF200-12现货
更换

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:英威腾
容量:200AH
功能:后备电源

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情
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英威腾MF200-12铅蓄电池在放电时如果硫酸电解液温度较高，这就会使极板表面的PbSO4在硫酸电解液
中的过饱和度降低，而有利于形成疏松的硫酸铅结晶，使之在充电时生产粗大坚固的PbO2层，从而可延
长极板活性物质的使用寿命。铅蓄电池在充电时如果电解液的温度过高，则会使电解液的扩散加快，极
板板栅的腐蚀加剧，从而也就使铅蓄电池的使用寿命缩短。所有的电池必须要在正常的温度下运行才能
达到很效果。

二是正确合理使用电动车产品，严禁擅自拆改原装配件。 应着眼于使用安全的角度，不擅自改装原厂配
件等关键性组件，不加装不合规大功率蓄电池图长远续航而忽视自身使用安全。

三是改变日常充电时间，养成电动车充电良好习惯。 从以往案例看，车主往往习惯在晚上睡觉前将电动
自行车或电池插上充电，这样充电处于无人看守，且长时间充电，加之人员属于睡觉状态，察觉和逃生
意识差，极易引发火灾且造成人员伤亡；从火灾事故看，亡人火灾也多发生在夜间；建议群众可以改变
充电时间，选择白天在单位或居住及其周边的公共充电设施充电。

英威腾MF200-12关于该主题的白皮书中引用了有关交流和直流电容器生命周期的大量资源。重要的是要
知道您的UPS系统的生命周期维护应包括哪些内容。与您的UPS制造商讨论您的特定系统，以及何时需要
检查或更换电容器。电容器可能会使设施管理者感到沮丧和困惑。故障的不同类型以及影响UPS的方式
多种多样，可能会引起一定程度的不确定性。这就是为什么预防性维护的保证措施
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