
嵌入式医用冷藏恒温 手术室冰冻箱

产品名称 嵌入式医用冷藏恒温 手术室冰冻箱

公司名称 北京福意電器有限公司

价格 .00/台

规格参数 特点:双系统恒温
库存:现货
品牌:福意联

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13910804793 13910851212

产品详情

嵌入式医用冷藏恒温 手术室冰冻箱 介绍 千级洁净层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程
度不同的控制，以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度，创造一
个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使病人在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大减
低感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证病人术后能更快更好地恢复。  嵌入式医用冷藏恒温
手术室冰冻箱案例  

  

企业介绍--北京福意电器有限公司是一家专业制造、销售恒温箱设备的企业介绍，公司集科研、制造、
销售为一体，拥有一批高素质的员工队伍，充分利用高新科技成果，凭借系统技术、信息优势，不断更
新和提高产品性能，以科学的管理，完善的售后服务体系赢得用户的信赖。公司深知“质量第一，用户
至上”的道理，为了给用户提供更加完美的服务，我们组建了一直专业的售后服务队伍，定期对所有用
户进行跟踪调查，及时帮助用户解决使用中出现的各种问题。时代在发展，社会在进步，为使产品适应
发展的新需求，我公司坚持“启迪新思维，创建新世纪”的想法，“以诚为本”的理论，以雄厚的研究
开发力量、优质的产品、高素质的员工队伍，不断开拓创新，为我国恒温箱事业作出应有的贡献。   

嵌入式医用冷藏恒温 手术室冰冻箱参数 

1、智能温控系统 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。
可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48，调节增量为1。 2、制冷系统
制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。
降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
环保无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。 3、可视透明 使用三层强度中空玻璃，中间层为真空
处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。 4、人性化设计
自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 5、安全系统



报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。
安全锁功能，防止出现意外。 宽电压带，适合电压不稳定地区。
动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。    
切口冲洗管理，缺乏高质量的研究来比较伤口管理的各种策略，这无疑是需要进一步研究的领域。 2018
年《0.5% 甲硝唑液切口冲洗配合硫酸庆大霉素预防患者阑尾炎术后切口感染及其对切口愈合的影响》一
文中表明： 0.5%
甲硝唑液切口冲洗配合硫酸庆大霉素预防患者阑尾炎术后切口感染，阑尾炎手术患者术后采用 0.5%
甲硝唑液清洗切口, 可有效预防术后切口感染的发生, 保证患者切口的愈合, 且安全性高。
但是这项举措并未在相关指南提及，甚至是不推荐的举措，那么切口到底应该如何冲洗？
许多外科医生认为创面冲洗是预防 SSI 最有效的方法之一。世界卫生组织（
WHO）和英国国家卫生与临床优化研究所（NICE）的意见是「没有足够的证据证明此观点」。  
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