
柱式称重测力传感器 泰科国

产品名称 柱式称重测力传感器 泰科国

公司名称 泰科思(深圳)传感器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:泰科国
型号:EX601QF

公司地址 广东省深圳市龙岗区宝龙四路3号海能达科技园B
栋102

联系电话 0755-25576988 18123792195

产品详情

特点：

 

柱式称重测力传感器 技术参数

  
输出灵敏度

2.0±10% mv / v绝缘电阻≥5000mω/50vdc

零点输出± 2 % f.s使用电压  5~10 v

非线性  0.03~0.1 % f.s.最大使用电压 15 v

滞后  0.03~0.1 % f.s.温度补偿范围 

重复性 repeatability0.02 % f.s.工作温度范围      
            
 

- 30 ~ 70 �c



蠕变（30分钟)0.1 % f.s安全超载 150 % f.s.

温度灵敏度漂移0.05 % f.s. / 10�c极限超载200 % f.s.

零点温度漂移0.05 % f.s. / 10�c电缆线尺寸� 3×1500mm

输入电阻 780 ±10ω材质 不锈钢

输出电阻700 ± 5ω防护等级ip67

                      
连接方式

  
  
输入:红 (+)      黑(-) ;     输出:   
 绿 (+)          白(-)

本产品的加工定制是是，品牌是泰科国，型号是ex601qf，种类是力敏，材料是金属，材料物理性质是导
体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是ip67，线性度是0.3（%f.s.
），迟滞是0.3（%f.s.），重复性是0.3（%f.s.），灵敏度是1.5mv/v，漂移是0.2
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