
振動噪音品質管制系統（汽车刹车盘检测）  

产品名称 振動噪音品質管制系統（汽车刹车盘检测）

公司名称 深圳市赛德力检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:STL
型号:根据客户需求定做

公司地址 龙岗区龙翔大道4075号汇合大厦7A

联系电话 0755-23593495 13537613811

产品详情

汽車煞車系統是由碟盤 (brake disc)、卡鉗 (bracket)、來令片 (pad)、以及托架 (bracket) 所組成。當這些煞
車系統部件的自然頻率因設計不良或製造不良而導致耦合時，就會在煞車時，因摩擦行為產生的激振力
傳入系統，而產生共振行為，進而導致煞車異音的發生。因此，針對碟盤、卡鉗、來令片以及托架等部
件進行自然頻率測試，已經是國際品牌廠對零組件廠的基本要求。深圳赛德力採用 produgator，推出專
業的自動化汽車煞車零組件自然頻率測試系統，採用這套系統，零組件廠即可快速滿足國際品牌廠對於
煞車系統零組件的振動噪音測試要求，進而提升產品品質，優化企業競爭力。特性與優勢。

快速上線。

102.4 ks/s 高取樣率，高頻自然頻率一覽無遺。採用frf響應頻譜分析方法，可自動判斷自然頻率之所在。
可針對不同品批號產品，快速定義不同的自然頻率搜尋數量。可針對不同品批號產品，快速定義各個自
然頻率目標與容許變異範圍。支援多點敲擊測試模式，不同面向的模態自然頻率不遺漏，點數可設定。
資料庫儲存架構，長期記錄品管結果。良率及 spc 報表範本，快速產出報表。具備手動與自動模式，可
手動敲擊衝擊鎚，或選購自動化敲擊設備及自動上下料設備。可配合客戶既有產線自動化
plc，快速定義開始/結束/緊急停止/go/ng
等自動化需求，達成自動化目標。使用者權限管理。特性與優勢 

该系统为客户量身定做汽车刹车盘的检测系统

深圳市stl供应高品质测量系统联系人：工程师
刘先生电话：13537616811邮箱：13537613811@163.comqq:1463976441

本产品的加工定制是是，品牌是STL，型号是根据客户需求定做，种类是力敏，制作工艺是集成，输出
信号是模拟型
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