
河南省西门子授权总代理---平顶山市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 河南省西门子授权总代理---平顶山市西门子电机
维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

图10 安装GSD

导入GSD文件后，在右侧的设备选择列表中找到EM277从站，PROFIBU
S DPAdditional Field DevicesPLCSIMATICEM277,并且根据通讯字节数，
选择一种配置，本例选择8字节入/8字节出的方式，如下图：

图11 通信区域组态

根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址。

图12组态DP通信地址

组态完系统的硬件配置后，将编译下载到S7-300的PLC当中。S7-300的
硬件下载完成后，将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组 态的设定值一
致，在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0－VB15，对应S7-
300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7，打开 STEP7中的变量表和STEP7
MicroWin32的状态表进行监控，它们的数据交换结果如下图：



图13 通信数据监控

图14 通信数据监控

注意：VB0－VB7是S7－300写到S7－200的数据，VB8－VB15是S7－300
从S7－200读取的值。EM277上拨位开 关的位置一定要和S7－300中组态
的地址值一致。如果使用的S7-200通信区域不从VB0开始，则需要设置
地址偏移，在S7-300硬件组态中双击
EM277，修改数值0为实际使用的数值即可，如下图所示：

图15 地址区域偏移设置

3.S7-200和S7-300进行以太网通信可以把S7-200的以太网模块CP243-1配
置为CLIENT，使用STEP 7
Micro/WIN32中的向导进行通信的配置即可。在命令菜单中选择工具--
> 以太网向导。

图16 打开以太网向导

第一对以太网通信的描述.点击下一步开始以太网配置。

图17 向导介绍

在此处选择模块的位置,在线的情况下，您也可以用读取模块按钮搜寻
在线的CP243-1模块。点击下一步；

图18 取模块

在此处填写IP地址和子网掩码。点击下一步；

图19 地址设置

需要填写模块的连接数目，如只和CP343-1通信则在此处填写1，点击下
一步。

图20 模块占用地址设置



选择此为客户机连接，远程属性TSAP （Transport Service Access Point）
填写为03.02，输入343-1的IP地址.，点击数据传输按钮进入数据交换的
定义。

图21 连接设置

点击新传输按钮进入设置：选择是读取数据还是写入数据。填写通讯数
据的字节个数，填写发送数据区和接收数据区的起始地址，本例中为从
S7-300的MB200开始读取8个字节到vb1000开始的8个字节的区域中。点
击确认按钮：
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