
流水线电子装配消除静电离子风机

产品名称 流水线电子装配消除静电离子风机

公司名称 深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部

价格 面议

规格参数 型号:
品牌:SIMCO
类型:台式离子风机

公司地址 中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区
翻身路宝安电子城1楼1013~1014号

联系电话 86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

a、特点：1 、能够在各种工作环境中（包括净化室）提供大范围的除静电区域、快速的除静电时间和稳
定的离子平衡电压。通过 ul 、 csa 认证。2 、内置式负反馈离子平衡自动调节装置，离子平衡电压＜
0v±5v 快速的除静电时间小于 1.0s 。3 、专利设计的电离装置清洗器可定期清除电离装置上所积累的灰
尘，有效减少离子风机的故障发生率，提高离子风机使用寿命，指示灯指示电离发生装置的工作状况。4
、适合于生产线多个工位共同使用。5 、有效除静电范围（ l×w ）： 1.8×0.9m 。6 、尺寸：
391×114×206mm ；重量： 7.9kg 。b、应用：1 、半导体、 lcd 制造工程；2
、家电、电子机器、基板的组装；3 、树脂、成型品的加工时除静电。

请联系:广东省深圳市宝安40区翻身路宝安电子城1楼1013-1014号房 

电话：0755-29985100 27896100 13713792015 13480818000

传真：0755-29985100 pc：518012

邮箱sztianxinl@126.com

qq:669813593  李天新

本产品的型号是simco，品牌是SIMCO，类型是台式离子风机，气流方向是横流风机，材质是不锈钢风机
，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，离子风量是3（cfm），消电时间是0（s），输入电压是AC2
20（V），适用范围是电子装配,，安装距离是50（cm），离子风区有效范围是1500，离子平衡度是90
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