
工业级优质 ZMD自吸式磁力泵 防腐蚀

产品名称 工业级优质 ZMD自吸式磁力泵 防腐蚀

公司名称 深圳市晟峰商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:65ZMD-45F
用途:化工泵

公司地址 中国 广东 深圳市
龙岗区坂田五和大道北元征科技工业园

联系电话 86 0755 28895562 13828870335

产品详情

深圳市晟峰公司与安徽腾龙泵阀制造有限公司携手打造腾龙品牌，将晟峰公司设立为华南地区腾龙产品
及销售，售后、技术支持，技术指导等唯一服务网点。腾龙泵业创办于1985年，是目前国内最大的非金
属磁力泵专业生产基地，公司前身泾县氟塑料制品厂，是国内最早引进中科院上海有机化学研究所专利
材料— —“氟塑料合金”耐腐蚀材料制造化工泵、阀、衬氟管道的专业生产厂家。    主营产品氟塑
料磁力泵、氟塑料离心泵、氟塑料自吸泵、自吸泵、砂浆泵、液下泵等产品专业生产加工的有限责任公
司,公司总部设在安徽省泾县经济开发区腾龙大道,安徽腾龙泵阀制造有限公司拥有完整、科学的质量管理
体系。安徽腾龙泵阀制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友指导和业务
洽谈

用途:zmd自吸式磁力泵广泛适用于石油化工、有色金属冶炼农药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、稀土分
离、电镀、电子等 行业，是目前磁力泵品种中结构最新颖的产品。可连续输送任意浓度的强酸、强碱、
有机溶剂、强氧化剂等液态介质。只需在首次使用时要将泵腔内加注引液外，以后每次均可直接启动机
组投入运行。特别适合于输送浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸等高浓度、大密度的强腐蚀性化学介质。高效节
能、安全实用。

使用温度：-20℃—110℃。 自吸高度3-5米。 设计特点：zmd系列自吸式磁力泵，充分结合了自吸泵和磁
力泵的优点，既具有自吸功能，又取消了轴封，利用磁 力偶合间接传动，完全消除了滴漏的现象。 系列
磁力驱动泵采用新型材料制成的组合隔离套具有高强度的力学性能，彻底消除了一般磁力泵具有的磁涡
流现象。 系列 磁力驱动泵采用独的后拉式结构,一人便可以轻松地进行内部检修和零件更换,无需拆卸管
道,大大方便了日常的检修和保养工作。



特别申明：      因为该产品型号参数种类多，无法逐个型号发布，网上发布的价格只是作为参考，
实际采购的型号价格请与我司垂询，以实际报价为准！

 

   公司可以生产、加工zmd系列的各种产品，有意者欢迎来电咨询。

 

 

 

 

本产品的品牌是腾龙，型号是65ZMD-45F，用途是化工泵，驱动方式是磁力，泵轴位置是卧式，叶轮吸
入方式是双吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是多级，流量是6（m3/h），扬程是
32（m），转速是2900（rpm），轴功率是4（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是25（mm），规
格是40ZMD-32F,50ZMD-32F,50ZMD-45F,65ZMD-32F,65ZMD-45F,80ZMD-32F,80ZMD-45F，自吸时间是＜
150，自吸高度是3，效率是24
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