
西安厂家水玻璃 建筑注浆硅酸钠 混凝土速凝剂液体水玻璃

产品名称 西安厂家水玻璃 建筑注浆硅酸钠
混凝土速凝剂液体水玻璃

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:48
波美度:50
水不溶物:9.4

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

尊敬的客户，您好！我是西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司，我们专注于生产销售西安厂家水玻璃建
筑注浆硅酸钠混凝土速凝剂液体水玻璃产品。我将从产品特点、细节和知识等多个角度为您介绍我们的
产品。

，让我们来看看产品的特点。我们的西安厂家水玻璃建筑注浆硅酸钠混凝土速凝剂液体水玻璃具有较高
的浓度、波美度和水不溶物含量。浓度达到48，保证了产品的稳定性和高效性；波美度达到50，使得产
品具有良好的可操作性和流动性；水不溶物含量仅为9.4，确保了产品的纯净度和质量。这些特点使得我
们的产品在建筑注浆、混凝土速凝和其他工程项目中发挥着重要的作用。

接下来，让我们深入了解一些产品细节和知识。是浓度。浓度是指溶液中溶质的含量，对于水玻璃来说
，浓度的高低直接关系到产品的稳定性和效果。我们的产品浓度为48，这是一个相对较高的数值，意味
着我们的水玻璃在使用过程中不易分解、不易失效，可以长时间保持稳定的化学性质。

是波美度。波美度是评价溶液流动性能的指标，对于水玻璃来说，波美度的合理数值可以确保产品在注
浆和混凝过程中顺畅流动，从而实现均匀灌入和高效凝固。我们的产品波美度达到50，这意味着我们的
水玻璃具有良好的流动性和可操作性，能够适应不同的工程需求。

是水不溶物。水不溶物是指溶液中无法溶解的物质，对于水玻璃来说，低水不溶物含量可以保证产品的
纯净度和质量。我们的产品中水不溶物含量仅为9.4，经过严格筛选和处理，确保了产品的纯净度，减少
了对工程环境的污染。

综上所述，我们的西安厂家水玻璃建筑注浆硅酸钠混凝土速凝剂液体水玻璃产品具有高浓度、合适的波
美度和低水不溶物含量等优势。无论是在建筑注浆还是混凝土速凝等工程中，我们的产品都能发挥出色
的作用。我们坚持以客户需求为先导，秉承着高质量、高效率、高性价比的原则，不断努力优化产品，
为客户提供满意的解决方案。



如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将以的态度和真诚的服务为您解答。
感谢您对我们的关注和支持！
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