
TM827数字温度湿度表数字温湿度计

产品名称 TM827数字温度湿度表数字温湿度计

公司名称 苏州奇乐电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CN
型号:TM827

公司地址 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号

联系电话 86 512 57620296 13913257976

产品详情

tm827专业型数字式温湿度计，产品选用高灵敏电容式温湿度传感器，tm827主要应用于品质管制，空调
系统，物业测量等环境。

基本参数
产品型号 tm827
温度范围 -10℃~50℃
测量精确度 ±1℃或1.8℉
湿度范围 5%rh~99%rh
测量精确度 ±3%rh（30%~90%）

±5%rh（10%~30%）
分辨率 0.1℃& 0.1%rh
特殊功能
传感器 高灵敏电容式温湿度传感器
℃/℉转换 √
测量档位选择 √
hold保持功能 √
自动关机功能 √
取样频率 2 tims/sec
产品供电 4节1.5v aa电池或者选配6v电源适配器
lcd尺寸 48.3mmx30mm
机身颜色 象牙白+灰色
机身尺寸 221mmx78mmx35mm
产品净重 194g
产品配置 主机保修卡电池说明书
包装标准 彩盒+塑料pp盒
标准包装数量 20台
标准包装尺寸 62.5cmx45cmx28.5cm
标准包装箱毛重 13.7kg



本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是TM827，类型是数字式温湿度计，温度范围是-10℃~50（℃
），湿度范围是5%RH~99%RH，测量精度是±3%，测量误差是±1（℃），精度等级是1，分辨率是0.1
，尺寸是221mmX78mmX35（mm），重量是0.2（kg），适用范围是广泛
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