
Narada南都蓄电池6-FM-120 12V120AH铅酸阀控式免维护

产品名称 Narada南都蓄电池6-FM-120
12V120AH铅酸阀控式免维护

公司名称 希世比新能源（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:南都蓄电池
型号:6-FM-120
产地:浙江

公司地址 山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3
（注册地址）

联系电话 13611279844 13611279844

产品详情

耐大电流性能好

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电
压)或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。它结合了炭黑的优点与石墨结合一起成为混合材料，这
种混合材料的性能(关键参数)列于表3-9中，亲水性以水的角大小表示，还有视密度、吸油性等关键猎标
来评价亲水性，这关系到炭负极铅高的难易程度以及在铅膏中分散的好坏，亲水性起到关键作用。

采用欧洲|AMER-SIL公司PVC-Si02胶体电池专用微孔隔板，内阻小，孔率高，与胶体电解质亲合度高，
电池循环使用寿命长;专利安全阀

专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，安全阀开闭灵敏，滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出，并可防
止外部明火引入电池内部。

安全阀采用低压设计，使蓄电池使用更加安全可靠。

使用寿命长

-正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金，气体再化合技术;

极低的胶体电解液浓度，降低了对极板的腐蚀;

高温高湿极板固化工艺，4BS铅育配方;

专用高效的化成工艺，保证了极板质量。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

