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产品名称 INVT英威腾电池12V38AH英威腾12V38AH技术
参数

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:英威腾
容量:38AH
功能:后备电源

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

INVT英威腾电池12V38AH英威腾12V38AH技术参数

品牌: 英威腾

容量: 38AH

功能: 后备电源

欢迎来到北京致新网能科技有限公司，作为铅酸储能蓄电池的生产厂家，我们荣幸地给大家介绍我们旗
下的INVT英威腾电池12V38AH。本文将从产品材质、制作工艺、适用范围、注意事项以及安装等多个角
度出发，详细描述该产品的技术参数，以便引导客户进行更明智的购买决策。

1. 产品材质

INVT英威腾电池12V38AH采用高质量的铅酸材料，通过精细混合和特殊处理工艺，确保了电池的良好性
能和长寿命。优质的铅酸材料能够提供稳定的电流输出，使电池具备出色的储能能力和安全性能。

2. 制作工艺

我们的英威腾电池采用先进的生产工艺，包括jingque的注液工艺和的边焊工艺。注液工艺保证了电池内
部酸液分布均匀，边焊工艺则使电池的引线牢固可靠，有效防止内部短路或漏液等安全隐患，确保了电
池的稳定性和可靠性。



3. 适用范围

INVT英威腾电池12V38AH广泛适用于各类后备电源系统，如住宅、商业建筑、通信基站、医疗设备等。
其高容量的特点能够满足长时间供电需求，确保设备正常运行，并且具备优异的耐低温性能，在恶劣环
境下也可可靠工作。

4. 注意事项

请勿长时间将电池置于高温环境中，以免影响电池寿命。

使用前请检查电池的外观是否完好，如有变形、漏液等情况，请勿使用。

请妥善保管电池，并避免碰撞、摔落。

请勿将电池投入火源中。

5. 安装

安装英威腾电池12V38AH时，请先确认电池极性并正确连接，确保电池的正负极与设备符合。安装过程
中请注意避免短路和火花，确保安全。安装完成后，请定期检查电池的工作状态和电量，并及时维护。

INVT英威腾电池12V38AH具备优质的铅酸材质、先进的制作工艺、广泛的适用范围、重要的注意事项和
简便的安装方式。我们相信，它会成为您可靠的后备电源选择。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑
问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。
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