
cvc面料检测 第三方纺织材料检测 面料检测单位

产品名称 cvc面料检测 第三方纺织材料检测 面料检测单位

公司名称 四川纳卡检测服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:纳卡检测
检测周期:3~5个工作日
报告形式:纸质+电子报告

公司地址 成都市郫都区成都现代工业港南片区清马路1059
号

联系电话 028-61548998 15680666890

产品详情

CVC 面料是指将棉和涤纶按一定的比例（一般为6:4）混纺而成的，当棉的占比大于涤纶的时候，它就是
CVC 面料，当棉的占比小于涤纶是，它属于 T/C 纱线。对 CVC 面料的检测通常包括以下几个方面：

重量检测：测量面料的重量，以确定其是否符合规定的标准。

成分检测：分析面料中棉和涤纶的比例，以确保其符合 CVC 面料的定义。

性能指标检测：评估面料的各种性能指标，如拉伸强度、耐磨性、透气性等，以确保其质量。

有毒害检测：检测面料中是否含有有毒物质，以确保其安全环保。

未知物检测：检测面料中是否存在未知物质，以确保其质量稳定。

通过这些检测，可以确保 CVC 面料的质量和性能符合标准，从而保证其在服装等领域的正常使用。

检测标准及参数：

GB/T 22970-2010 纺织面料编码 化纤部分 纤维成分 拉伸性能重量
耐磨性

GB/T 22852-2009 针织泳装面料 吸湿性 透气性色牢度
起球性能
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