
FUWEI/富唯FVL1B称重传感器 高精度计价秤传感器

产品名称 FUWEI/富唯FVL1B称重传感器
高精度计价秤传感器

公司名称 广州富唯电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:FUWEI
型号:FVL1B

公司地址 广州市经济技术开发区开创大道北728号嘉源工
业园A栋

联系电话 020-87540207 13822156496

产品详情

 

fvl1b 称重传感器

参 数 表  
型号 model vl1b
应用 application 计价秤等price computing scales,etc.
量程 capacity (kg) 2、3、5、6、8、10、20、30、35、40、50、60、80
输出灵敏度 rated output (mv/v) 2.0±0.15
精度等级 accuracy class c2
最大检定分度数 maximum number of verification intervals (nma)x 2000
最小检定分度值 minimum load cell verification intervals (vmin) emax/5000
综合误差 combined eer (%ro) ≤±0.030
蠕变 creep (%ro/30min) 0.03
温度灵敏度漂移 temperature effect on sensitivity (%ro/℃) 0.0017
温度零点漂移 temperature effect on zero(%ro/℃) 0.003
零点平衡 zero balance (%ro) ±1.0
输入阻抗 input resistance (w) 402±6
输出阻抗 output resistance (w) 350±3
绝缘阻抗 insulation resistance (mω@100vdc) ≥5000
推荐激励电压 recommended excitation voltage (vdc ) 10~15
温度补偿范围 compensated temp. range (℃) -10~+40
工作使用范围 use temp.range (℃) -35~+80



安全过载能力 safe overload (%ro) 150
极限过载能力 ultimate overload (%ro) 200
传感器材料 load cell material 铝合金 aluminium
防护等级 defense grade ip65
推荐台面尺寸 platform size 350×350mm
接线电缆 connecting cable f4.2×350mm
接线方式 method of connecting wire 红线/red:电源e+;   黑线/black:电源e-;

绿线/green:输出s+; 白线/white:输出s-. 
 
客户须知

 广州富唯电子科技有限公司购买温馨提示：

1.无最小起订量，如采购数量比较大量的，请直接联系我们！

2.本店发布商品单价均为不含税价（如需提供17点增值税报价，请直接联系我们）。

3.单次采购货款金额合计满1000元包含运费

4.结算方式:全款到帐出货、广东省内可代收货款(如需快递代收请联系客服/我司)。

5.如本公司所发货产品数量/型号有误的，所产生的来回运费由本公司支付。

6.为方便快速报价同类产品，请提供您的产品型号或详细参数、数量查询。联系我司在线客服！
联系方式

联系地址：广东 广州市天河区 天河路549号龙苑大厦a2栋2008室

联系电话：86 020 87540207    13822156496

传真号码：86 020 87547559

公司网址：http://www.gzfuwei.com

我在线：
公司简介

广州富唯电子科技有限公司，集传感器及工程技术研发、生产、销售与服务于一体的专业化企业。公司
专业提供传感器（激光位移/测距传感器、超声波传感器、色标传感器、标签传感器、压力传感/变送器
、光纤传感器、光幕传感器、光电开关、接近开关、磁性开关）、旋转编码器、固态继电器、温度控制
器、机器视觉（视觉系统、视觉传感器、视觉软件、工业相机、光源、镜头）、导轨式开关电源等工控
自动化产品。公司一直致力于以精准的市场定位、高度的技术创新和产品品质的完美结合来为广大工业
自动化应用者提供市场化、客户化的技术支持、物流支持和产品解决方案。目前，公司产品已被广泛应

用于冶金、汽车、电机、电梯、起
重机械、包装机械、数控机床、风力发电、轨道交通等诸多领域。



主要客户群体：

自动化设备包装机械化妆品/饮料机械led机械通道砸门激光打标机/喷码机印刷机械厂家

加工方式：

oem加工

服务领域：

农业电子食品饮料玩具五金安全防护机械航空航天包装道路交通

本产品的加工定制是是，品牌是FUWEI，型号是FVL1B，种类是称重，材料是混合物，材料物理性质是
半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是开关型，防护等级是IP67，线性度是0.1（
%F.S.），迟滞是0.1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是0，漂移是1，分辨率是1
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