
SIEMENS西门子福建省南平市（授权）电机一级代理商——西门子华
南总代理

产品名称 SIEMENS西门子福建省南平市（授权）电机一级
代理商——西门子华南总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

一、基本概念

电力系统中性点是指三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。

三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式，称为电网中性点
接地方式。

中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性；同时直接影响系统设
备绝缘水平的选择，过电压水平及继电保护方式，通讯干扰等。

二、基本接地方式

我国电力系统广泛采用的中性点接地方式主要有中性点不接地、中性点
经消弧线圈接地及中性点直接接地三种。

1、中性点不接地



当中性点不接地系统发生单相接地故障时，故障相电压为零。非故障相
相电压上升为线电压，为原来的 1.732 倍。但线电压不变，对电力用
户没有影响，系统还可以继续供电，一般可允许继续运行两个小时，此
期间应发出信号，由工作人员尽快查清原因并解除故障，使系统正常运
行。

故当线路不长、电压不高时，接地电流较小，电弧一般能自动熄灭，特
别是35kV及以下的系统中，绝缘方面的投资增加不多，而供电可靠性
较高的优点突出，所以中性点宜采用不接地的运行方式。

当电压高、线路长时，接地电流较大。可能产生稳定电弧或间歇性电弧
，而且电压等级较高时，整个系统绝缘方面的投资大为增加，上述优点
便不存在了。

2、中性点经消弧线圈接地

单相接地时，当接地电流大于 10A 而小于 30A 时，有可能产生不稳定
的间歇性电弧，随着间歇性电弧的产生将引起幅值较高的弧光接地过电
压。该方式就是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈，在系统发
生单相接地故障时，利用消弧线圈的电感电流补偿线路接地的电容电流
，使流过接地点的电流减小到能自行熄灭的范围。

中性点经消弧线圈接地，保留了中性点不接地方式的全部优点。由于消
弧线圈的电感电流补偿了电网接地电容电流，使得接地点残流减少到
5A 及以下，降低了故障相接地电弧恢复电压的上升速度，以致电弧能
够自行熄灭，从而提高供电可靠性。

3、中性点直接接地

对于高压系统，如 110kV及以上的供电系统，电压高，考虑成本的条
件下，设备绝缘不会设计得很大。如果中性点不接地，当单相接地时，
未接地的两相就要能够承受1.732倍的过电压，瓷绝缘子体积就要增大近
一倍，原来1米长的绝缘子就要增加到1.732米以上，不但制造起来很难
，安装也是问题，会使成本大大增加；另外110kV及以上系统由于电压



高，杆塔的高度同样也高，出现单相接地的概率较小，即使出现了接地
跳闸，也不会影响多少供电可靠性，因而从投资的经济性考虑，在
110kV及以上供电系统，我们多采用中性点直接接地。

在低压 380/220V 系统中，有许多单相用电设备，如果中性点不接地运
行，则发生单相接地后，有可能未接地相电压升高，会因过电压烧毁家
用电器，从安全性考虑，我们必须采用中性点直接接地系统，将中性点
的对地电位固定为零，这样也可以很容易地取得相电压。

三、总结

1、中性点不接地

适于3~60kV系统中使用

优点：这种系统发生单相接地时，三相用电设备能正常工作，允许暂时
继续运行两小时，因此可靠性高。

缺点：这种系统发生单相接地时，其它两条完好相对地电压升到线电压
，因此绝缘要求高，增加绝缘费用。

2、中性点经消弧线圈接地

适于3~60kV系统，可避免电弧过电压的产生

优点：除有中性点不接地系统的优点外，还可以减少接地电流；

缺点：类似中性点不接地系统。

3、中性点直接接地

适于110kV及以上或380V以下低压系统

优点：发生单相接地时，其它两完好相对地电压不升高，因此可降低绝
缘费用，保证安全。



缺点：发生单相接地短路时，短路电流大，要迅速切除故障部分，降低
了供电可靠性。
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