
FMBa系列十进电容箱（保修六年，终身维护）

产品名称 FMBa系列十进电容箱（保修六年，终身维护）

公司名称 上海东茂电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:
加工定制:是
品牌:上海东茂

公司地址 上海宝山区莲花山路517弄126号401

联系电话 86-02135093717 18964507995

产品详情

一、用途

fmb系列十进电容箱是高校电工实验专用仪器，可用于滤波及

谐振电路，一阶、二阶电路的响应，阻抗变换器提高功率因数，交流参数测定等各种电工实验。fmb电容
箱耐压高，直接用市电进行实验；容量变化可调；损耗角正切小等优点。

二、技术特性

1、规格

型号 容量（μf
）

开关数 可变范围

（μf）

最小步值
μf

fmba 0~11.10 3 (0~10)×(0.01+0.1+1) 0.01
fmbb 0~11.0 2 (0~10)×(0.1+1) 0.1
fmbc 0~111.0 3 (0~10)×(0.1+1+10) 0.1
fmbd 0~110 2 (0~10)×(1+10) 1
fmbe 0~22 2 (0~20)×(0.1+1) 0.1

fmbe4 0~24 2 (0~10)×(0.1+1) +3+10 0.1
fmbf 0~41 2 (0~10)×(0.1+0)+10+20 0.1

2、fmb电容箱在环境温度20±5℃，相对湿度30%~80%，工作频率50hz时，准确度为正负5%，容量大于等
于1μf时，损耗角正切值小于0.005；容量小于1μf时，损耗角正切值小于0.0002.

3、fmb额定工作电压250vac有效值，直流耐压630v，额定工作电流1a；并有自愈能力，即产生瞬间高压击
穿，不会损坏电容本身。



4、外性尺寸：260×195×130mm;重量约3kg。

本产品的建议零售价是¥1350.00，加工定制是是，品牌是上海东茂，型号是FMBa，测量范围是0～11.10
，尺寸是260×195×130mm（mm），测量精度是5，用途是FMB系列十进电容箱是高校电工实验专用仪
器，可用于滤波及谐振电路，一阶、二阶电路的响应，阻抗变换器提，规格是FMBa
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