
铝镁硅合金6063详情 菏泽铝镁硅合金6063 德菲特

产品名称 铝镁硅合金6063详情 菏泽铝镁硅合金6063 德菲特

公司名称 德菲特智能科技(昆山)有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市周市镇杨庄村杨家桥56号

联系电话 18888185188 18888185188

产品详情

6系铝合金的主要用途：6070:重载焊接结构与汽车工业用的挤压材料与管材。6101:公共汽车用高强度棒
材、电导体与散热器材等。6151:用于模锻曲轴零件、机器零件与生产轧制环，供既要求有良好的可锻性
能、高的强度，又要有良好抗蚀性之用。6201:高强度导电的棒材与线材。6205:厚板、踏板与耐高冲击的
挤压件。6262 :要求抗蚀性优于2011和2017合金的有螺纹的高应力零件。

6系铝合金概述及特点:6系铝合金是以镁和硅为主要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金，属于热处
理可强化铝合金。合金具有中等强度，耐蚀性高，铝镁硅合金6063详情，无应力腐蚀裂倾向，焊接性能
良好，焊接区腐蚀性能不变，成形性和工艺性能良好等优点。当合金中含铜时，合金的强度可接近2系铝
合金，工艺性能优于2系铝合金，但耐蚀性变差，合金有良好的锻造性能。6系合金中用得广的是6061和6
063合金，它们具有好的综合性能，主要产品为挤压型材，铝镁硅合金6063报价，是好的挤压合金，该合
金广泛用做建筑型材。

铝热焊接的注意事项：1、模具有一块铁来保护磁性，铝热焊前应取下或吸在模具侧面，模具用完后，要
及时放回磁极。2、铝热剂和霉菌属于yi爆物品，菏泽铝镁硅合金6063，因此存放地点应干燥、不潮湿，
如果发现焊剂和霉菌潮湿，应及时安全丢弃，铝镁硅合金6063咨询，不能再次使用，千万不要试图通过
烘烤来再次使用它们，否则很容易导致危险的事故。3、铝热焊作业环境必须通风良好，作业前应检查周
围无yi燃yi爆物品，以免发生事故。

铝镁硅合金6063详情-菏泽铝镁硅合金6063-德菲特由德菲特智能科技(昆山)有限公司提供。德菲特智能科
技(昆山)有限公司是从事“铝合金焊接，导丝焊接，涂层导丝焊接”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐安阳。
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