
防雾膜检测机构，塑料薄膜防雾性试验

产品名称 防雾膜检测机构，塑料薄膜防雾性试验

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

防雾膜是一种特殊的膜层，通常覆盖在透明材料表面，主要作用是防止材料表面因水汽沉积而产生雾气
，从而保持其透明度和美观度。

防雾膜检测项目

外观质量、规格尺寸、厚度、透过率检测、防雾性检测、抗久侵蚀性检测、阻燃性能、成分分析、耐撕
裂强度、耐腐蚀性能、耐冲击强度、材料密度、透光率检测、隔热性、常规检测、第三方检测、现场检
测等。（具体以客户实际情况为准）

防雾膜检测范围

防雾隔热膜、PVC-电阻丝防雾膜、PET-电阻丝防雾膜、PET-碳纤维防雾膜、加热膜、亲水性丙烯酸玻璃
防雾膜、高透明低雾度BOPET防雾膜、纳米二氧化钛抗菌防雾膜、卤钨车灯防雾膜、双向拉伸聚丙烯防
雾滴薄膜、纳米喷涂式农膜防雾涂层、双向拉伸聚丙烯防雾膜、电子防雾膜、去防器、聚氯乙烯防雾膜
、聚酯防雾膜、电阻丝防雾膜、碳纤维发热体防雾膜等。

防雾膜检测标准（部分）

1、 QB/T 5708-2022 双向拉伸聚丙烯防雾薄膜

2、 GB/T 31726-2015 塑料薄膜防雾性试验方法



3、 JB/T 9348.2-1999 光学仪器防霉、防雾、防锈 技术要求

4、 ARMY MIL-A-13550 E VALID NOTICE 3-2004 M1防雾装备

5、 T/DYGA 0003-2021 防雾眼镜镜片

6、 JIS K 2399:2001 道路车辆.防雾剂

7、 KS M 2742-2007(2022 道路车辆－防雾剂

什么是第三方检测报告？

第三方检测报告是由立的第三方检测机构或实验室基于特定的标准、规范或要求进行测试和评估，所提
供的有关评估和测试结果的正式文件。

这些机构与被测试实体（如生产商、供应商或组织等）没有利益关系，具有相对的独立性和公正性，有
资格向社会出具公正数据(检验报告)，可以提供客观、公正的评估。旨在确保产品、材料或系统的质量
、安全性、合规性等方面的要求得到满足。

上海复达检测是法定的第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研
发五大服务领域。服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、合肥、郑州、
武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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