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公司名称 合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
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公司地址 合肥市集贤路与习友西路交口处

联系电话  13395608099

产品详情

间接印刷的其中一种方法如，先用平面丝网印刷法在平面玻璃上印出图像，再用富有弹性
的硅胶头，如同盖章似的从玻璃板上吸取油墨图像，然后移印到异形面上。静电丝网印刷
：静电丝网印刷是利用静电引力使油墨从丝网印刷版面转移至承印面得方法，小型丝印机
，这是一种非接触式的印刷法，是用导电的金属丝网做印版，与高压电源正极相接；负极
是与印版相平行的金属板；承印物介于两级之间。半自动丝网印刷机。印刷时的各种动作
实现部分自动，其余仍为手动的丝网印刷机。一般称刮墨、 匀墨和丝网版框自动的为 1/4
自动丝网印刷机，称刮墨、匀墨、丝网版框和承印物吸附都自动的为
1/2自动丝网印刷机。此外，转盘丝印机，承印物送入也能自动的为 3/4自动丝网印刷机。

丝网印刷采用手工操作，当时只有一个版架、一块丝网版和一块模版。到50年代丝网印刷
才实现机械化、自动化。机器的形状因承印物不同而异，但一般都包括承印物输入部分、
印刷部分、油墨固着干燥部分和承印物收集部分。其中印刷部分由丝网印版、电极板、高
压发生装置组成。制作丝网的材料除真丝外，六安丝印机，还可用尼龙丝、铜丝、钢丝或
不锈钢丝等。丝网印刷机应用的孔版印刷原理起源于古代的模版印刷。孔版印刷有誊写版
、镂空版喷花和丝网印刷等多种形式。

丝网印刷采用手工操作，当时只有一个版架、一块丝网版和一块模版。到50年代丝网印刷
才实现机械化、自动化。手工印刷时，操作工人的手法与熟练程度直接影响压印线的形成



。在实践中丝印工作者积累了许多宝贵经验，具体可归纳为六点，即保证刮墨板运动中的
直线性、匀速性、等角性、均压件、居中性和垂边性。转式丝网印刷机。使用圆筒丝网版
，筒内部装楔状刮墨板或刮墨辊，印版转动和承印物移动的线速度相同。

六安丝印机-得利高|精度高-丝印机价格由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。六安丝印机-得
利高|精度高-丝印机价格是合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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