
ZA27-2锌合金成分

产品名称 ZA27-2锌合金成分

公司名称 深圳市鹏达金属材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:鹏达高端材料
型号:ZA27-3锌合金
规格:锌合金

公司地址 广东省深圳市坪山新区宝龙工业区

联系电话  15989540608

产品详情

ZA27-2锌合金

一、锌合金的特点

1. 相对比重大。

2. 铸造性能好，可以压铸形状复杂、薄壁的精密件，铸件表面光滑。

3. 可进行表面处理：电镀、喷涂、喷漆、抛光、研磨等。

4. 熔化与压铸时不吸铁，不腐蚀压型，不粘模。

5. 有很好的常温机械性能和耐磨性。

6. 熔点低，在 385℃熔化，容易压铸成型。
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4. 熔化与压铸时不吸铁，不腐蚀压型，不粘模。
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6. 熔点低，在 385℃熔化，容易压铸成型。

27号锌合金是以锌为主要原料，加入铝、铜、镁等金属元素配方熔炼而成。我厂采用优质原锌，严格

配方和生产。合金具有不粘模，流动性好，渣少，结晶细且均匀等优点；电镀处理表面光洁度好、不

起泡、喷涂 、喷漆等效果好。

产品性能：

锌合金熔点低，在450℃熔化，建议压铸温度一般在500℃左右，具 体请根据气候变化、模具设计、

产品构造、压机性能等做调整。合金容易压铸成型，铸造性能好，具有良好的流动性和机械性能。

产品规格：

每件包装重量为0.8吨左右，占地半个立米左右；每件由116条合金锭 打包而成，每条重7公斤左右；

便于运输和堆放。

注意事项：

库存堆放时请保持干燥，做好防潮； 熔化压铸时请先预热、烘干，小心熔液外溅；电镀加工时请不要
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