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产品详情

agilent 7820a 气相色谱仪常规分析的实用选择对于经常使用标准气相色谱方法进行常规分析的中小型实验
室而言，agilent 7820a 气相色谱系统是一种实用的选择。它能够最大限度地延长正常运行时间，减少维修
次数，简单易学，容易操作。，可为您的投资提供高回报。7820a
气相色谱系统使用安捷伦领先业界的电子气路控制
(epc)系统和数字电路，为行业用户提供业界领先的卓越品质以及您可信赖的结果。agilent 7820a
气相色谱仪特点:全电子气路控制 (epc)
可用于所有进样口和检测器，确保极佳的重现性以及可靠的准确度和精密度易于掌握和使用 –
简单、直观的 agilent ezchrom elite compact 软件简化的气相色谱仪前面板按键和显示屏提供了序列信息、
仪器状况和运行状态，并最大限度地减少操作失误支持 16 个样品瓶的自动液体进样器为提高工作效率和
所有常规应用(包括一些必须符合法规要求的应用)提供了最佳的性能进样口的选择： 分流/不分流进样口
适用于大口径柱和所有毛细管柱；填充柱进样口适用于大口径毛细管柱和填充柱进样口的选择： 分流/不
分流进样口适用于大口径柱和所有毛细管柱；填充柱进样口适用于大口径毛细管柱和填充柱通过配套的
软件键盘和显示屏，用户可以在它与积分仪或第三方软件连接后来控制系统agilent 7820a
气相色谱仪采用了安捷伦行业领先的制造技术和工艺，确保仪器的可靠性和无故障运行时间。 agilent
7820a气相色谱仪所有进样口和检测器气路均采用电子气路控制(epc) ，从而提供更好的保留时间和峰面积
的精准度。仪器使用者可以通过软件设置气体流速，保存分析方法的所有参数。数字电路使得每次运行
、不同操作人员之间的设置值都保持一致。因此,
用户可以获得更好的保留时间重现性和更一致可靠的结果, 事半功倍。 agilent
7820a气相色谱系统配有灵活、可扩展的控制和数据处理系统ezchrom elite compact
软件和16位自动液体进样器(als)。ezchrom elite compact是一个快速、功能强大的色谱数据系统，包括高级
数据处理、灵活的报告编辑、以及从现代色谱工作站所能得到的全部功能。使用该软件可实现一台计算
机完全控制两台7820a 气相色谱仪(或者一台7820a 气相色谱仪和一台1120
一体式液相色谱仪)。通过ezchrom elite compact 软件，用户能够轻松实现 7820a
气相色谱系统的所有功能。 自动进样器可以带来更好的重复性并提高工作效率。agilent
7693a型自动液体进样器最多可放置16个2 ml样品瓶，消除手动进样带来的误差。产品参数：

1. 基本要求可进行填充柱进样、分流/无分流毛细柱进样、大体积进样和顶空进样，可同时装配3个以上



检测器，具有良好扩展性，双fid、双流路和色谱工作站软件等。2.
主机2.1柱箱温度控制范围：室温+10℃～420℃；2.2 控温稳定性：≤±0.01℃/℃；2.3
控温偏差：≤±1%；2.4 柱箱程序升温：≥20阶；2.5 升温速率：0.1℃/min～250℃/min；2.6
进样系统：双填充柱进样口，分流不分流进样口*2.7 可同时安装3个以上检测器；2.8
控制参数操作方式：主机控制面板设定操作参数。*2.9双流路3. 进样口*3.1进样方式：填充柱进样口、分
流不分流进样口3.2温度控制：最高≥420℃；3.3控温精度：≤±1%；4.氢火焰离子化检测器(fid)*4.1双流
路、双fid；4.2最高操作温度：≥420℃；*4.3检测限：≤3pgc/sec；4.4线性动态的范围：≥1075.电子捕获
检测器5.1方式：使用63ni370mbq线源的恒电流方式5.2最高使用温度：400℃5.3最小检测量：0.1pg/s(γ-
bhc)6. 色谱工作站6.1基于windows色谱工作站软件，具有以下基本功能：6.2谱图处理；6.3
定量分析；*6.4中文工作站*6.5符合iq/oq等认证要求  

对所有用户—简单易学、使用方便 7820a 气相色谱系统具有直观的用户界面和只有五个控制按钮的控制
铵键，即使对经验不足或很少使用仪器的用户操作起来也非常容易。气路调节无需利用气压表或手动气
体控制旋钮，在系统性能提高的同时， 也降低了操作误差可能性。 7820a 气相色谱系统具有内置诊断
功能，还采用了便捷实用的工业设计，使其维护更方便。 安捷伦为您提供业界公认的高质量和可信赖
的安捷伦产品

您的实验室分析的实用选择 现在任何实验室都可利用安捷伦可靠的仪器、通用的软件和适合各种应用
的色谱柱和备件的整体解决方案来实现自己的分析目的。这种新型耐用的气相色谱仪为常规分析优化了
性能，同时降低了分析过程的复杂性。它经过安捷伦严格的质量管理打造，其外形小巧，具有您对气相
色谱行业领导者所期待的完美质量。安捷伦的仪器在最严格的操作条件下所具有的可靠性和稳定性，已
经在全球范围内赢得了盛誉。

稳定可靠的分析结果 7820a 气相色谱系统为所有的常规应用（包括必须符合法规要求的应用）提供出色
的气相色谱分析性能。被广泛验证的安捷伦电子气路控制(epc)
和数字电子技术保证了优异的重现性，以及可靠的准确度和精密度。 ezchrom elite
compact软件使所有用户更容易设置和操作7820a 气相色谱仪

标准高精度进样口 � 分流/不分流(ssl) 进样口适用于大口径柱和所有毛细管色谱柱 �
填充柱吹扫进样口(ppip) 适用于大口径毛细管柱和填充柱

自动阀控制 对于石油化工行业的应用，7820a 气相色谱系统可以自动控制多达两个加热阀。

安捷伦高灵敏度的检测器适用于各种样品 火焰离子化检测器(fid) — 宽的动态响应范围提高了定量准确
度，同时适于分析高浓度或低浓度组分的样品，降低了样品制备要求。 氮磷检测器(npd) — 对于含磷
或含氮化合物，如食品和环境样品中的农药残留，具有优异的灵敏度和选择性。 热导检测器(tcd) —
单丝设计为常规的分析提供了更低的噪声和更高的灵敏度。 微池电子捕获检测器(micro-ecd) —
将超群的灵敏度、线性、耐用性和可靠性结合起来—
如果您的实验室分析含卤素有机化合物，如农药、多氯联苯和氯代溶剂，该检测器是您理想的选择。

一套综合完整的软件方案 配合使用ezchrom elite compact 软件，能够轻松地在实验室实现7820a
气相色谱系统的所有功能。ezchrom elite compact是一个快速、功能强大的色谱数据系统，包括高级数据
处理、灵活的报告编辑、以及从现代色谱工作站所能得到的全部功能。使用该软件可实现一台计算机完
全控制两台7820a 气相色谱仪（或者一台7820a 气相色谱仪和一台1120 一体式液相色谱仪）。

使用自动进样可获得更好的重现性和更高的工作效率 采用安捷伦7693a自动进样器，可以消除手动进样
带来的误差，同时提高实验室的分析通量。该自动进样器有多达16个2
ml样品瓶，不仅大幅度提高样品处理灵活性，而且实现了从进样到最终出报告完全自动化。

安捷伦的j&w 毛细管气相色谱柱和备件—始终如一的高性能和可靠性 安捷伦的j&w 气相色谱柱流失最
低、惰性最高、柱与柱之间的重现性好，可使您对分析效率的提高充满信心。安捷伦高品质的消耗品更



有助于维护常规化，进一步增强了您对分析结果的信心。

安捷伦的用户服务和支持功能保证更长的仪器正常运行时间 7820a 气相色谱系统集成的硬件和软件设计
功能更进一步地提高了仪器的操作简便性。软件的系统设置步骤指南可使您自行设置新系统并运行之，
而不需要安捷伦的技术服务人员上门帮助设置

本产品的加工定制是是，品牌是Agilent/安捷伦，型号是7820，测量范围是ppb-，测量对象是各类适合气
相色谱仪检测的物质，控温范围是8-425（℃），功率是2250（w），尺寸是490*560*510（mm）（mm）
，重量是49（kg）
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