
日本鹭宫（SAGInoMIYA）截止阀

产品名称 日本鹭宫（SAGInoMIYA）截止阀

公司名称 广州市海珠区精安贸易商行

价格 面议

规格参数 品牌:日本鹭宫（SAGInoMIYA）
型号:ADV—902BY

公司地址 中国 广东 广州市
广州市海珠区宝岗大道279号312室

联系电话 86 020 84394058 13711667783

产品详情

适合用于r22、r134a、r404a等氟代烃系的冷煤、空气等。

saginomiya日本鹭宫膜片式断流阀日本鹭宫膜片式断流阀adv型

日本鹭宫膜片式断流阀adv型产品说明：

日本鹭宫膜片式断流阀adv型适用于r22，r134a,r404a等冷媒,空气等。

日本鹭宫膜片式断流阀adv型不能反压使用.

 

   广州市海珠区精安贸易商行代理销售、意大利卡士妥（castel)、日本鹭宫、（saginomiya）、艾默生(
emerson)、丹佛斯（danfoss)、威科（refco）、美国柏力斯（packless )、韩国韩力斯（3win)、制冷配件
系例如：意大利卡士妥电磁阀、截止阀、安全阀、球阀、手阀、油分离器、气液分离器、干燥过滤器、
干燥瓶、过滤桶、储液器、日本鹭宫膨胀阀、电磁阀、压力控制器、温度控制器、油压差控制器、压力
控制水阀、压力调节阀、单向阀； 艾默生视液镜、单向阀、电磁阀、球阀、压力控制器、膨胀阀、旁
通阀、手动截止阀、过滤器过滤桶等产品，美国柏力斯、韩国韩力斯避震软管、威科冷冻工具、欢迎新
老客户一如既往支持本公司。

 



 

本产品的加工定制是否，品牌是日本鹭宫（SAGInoMIYA），型号是ADV—902BY，公称压力是3MPa，
公称直径是6.32（mm），产品别名是手阀，适用范围是适合用于R22、R134a、R404A等氟代烃系的冷煤
、空气等。，材质是黄铜，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是英标，类型是
二通式，外形是微型，流动方向是单向，形态是手动截止阀，零部件及配件是无，用途是截止，规格是
ADV—902BY
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