
JEH 1*70/JEH 1*95JEH 1*120电机引接线

产品名称 JEH 1*70/JEH 1*95JEH 1*120电机引接线

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/件

规格参数 品牌:银顺
规格:按客户要求生产
产地:河北大城

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组引出连接用，使用特性：
电线导体的长期允许工作温度应不超过90℃。

JBQ电机引接线电缆2.5MM2是一种电力电缆，通常用于电机起动时的电源引入和电机与电源之间的连接
。该电缆的额定电压一般为450/750V，导体采用的是裸铜线或镀锡铜线，绝缘层采用PVC或交联聚乙烯(
XLPE)，外护层采用PVC或抗老化阻燃材料。2.5MM2指的是电缆截面积为2.5平方毫米，一般用于大功率
电机的起动。该电缆具有抗酸碱、耐磨损、耐高温等优点，适用于工业、矿山、交通运输等领域。使用
时应根据实际情况选择合适的型号和规格

名 称 电压

J
B

JBQ型橡皮绝缘丁青护套引接线 500V、1140V、3000V、6000V

J
X

JBQ型橡皮绝缘丁青护套引接线 500V、1140V、3000V、6000V

J
E

乙丙橡胶氯磺化聚乙烯护套电
机绕组引接软电缆和软线 90度

500V、1140V、3000V、6000V



产品用途：

该型号产品为交流额定电压1140v以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的
接线柱连接用电线

用途:该型号产品交流额定电压1140v以及以下的B级绝缘电机,电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体
上的接线柱连接电线.  
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