
PMMA(高抗冲击DR101)阿科玛

产品名称 PMMA(高抗冲击DR101)阿科玛

公司名称 东莞特诚塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:法国阿科玛
型号:DR101
特性:抗冲击

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场

联系电话 19902458557 19902458557

产品详情

PMMA（高抗冲击DR101）阿科玛是一种具有出色性能的工程塑料，特别在抗冲击性和耐热性方面表现
卓越。

对于其物性表，通常包括材料的密度、硬度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、热膨胀系数、热变形温
度、透光率、雾度等关键参数。这些参数能够全面反映PMMA（高抗冲击DR101）阿科玛的物理和化学
性能，从而指导其在不同领域的应用。

在加工PMMA（高抗冲击DR101）阿科玛时，需要使用一系列专业设备。这些设备主要包括：

注塑机：用于将塑料颗粒加热熔融后，高压注入模具中，形成所需的产品形状。

挤出机：用于将塑料材料连续挤出，形成所需形状的产品，如板材、管材等。

模具：注塑和挤出过程中必不可少的部件，决定了产品的最终形状和尺寸。

干燥和混合设备：用于确保塑料原料的干燥和均匀混合，以提高产品质量。



冷却系统：在注塑和挤出过程中，对模具和产品进行快速而均匀的冷却，以确保产品的尺寸精度和表面
质量。

质量检测与测试设备：如尺寸测量仪、硬度计、冲击试验机等，用于对生产出的产品进行质量检测，确
保其符合标准和客户要求。

特性特诚塑胶有限公司作为专业的代理商，不仅提供高质量的PMMA（高抗冲击DR101）阿科玛材料，
还能够为客户提供技术支持和设备选型建议。他们可以根据客户的需求和应用场景，推荐合适的加工设
备和工艺参数，确保客户能够顺利地进行生产和加工。

至于具体的物性表，由于它涉及到详细的材料参数和性能数据，通常需要参考制造商提供的技术手册或
联系专业机构进行获取。因此，建议直接联系特性特诚塑胶有限公司或查阅相关技术资料，以获取准确
和完整的PMMA（高抗冲击DR101）阿科玛物性表。
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