
宝理PPS代理商-高温树脂

产品名称 宝理PPS代理商-高温树脂

公司名称 上海格铁新材料有限公司

价格 53.60/公斤

规格参数 宝理:20KG一包
日本宝理:注塑
南通宝理:防火

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号

联系电话  13761530450

产品详情

PPS日本宝理型号众多，各型号在性能上有所差异，但总体上PPS日本宝理都表现出优异的耐热性、耐化
学性、机械强度以及电气性能。

以1140A1型号为例，该型号PPS日本宝理具有高韧性，适用于需要承受高冲击和高应力的应用场景。而11
40L4型号则具备高强度、增强级、阻燃和耐高温的特性，适合在要求材料既有强度又能耐高温的环境中
使用。

此外，PPS日本宝理1140A6和1130A6等型号也具有阻燃性能，并且可以通过添加玻璃纤维进行改性，以提
高其热变形温度，使其在高温环境下仍能保持良好的性能。这些型号在汽车工业、电子电器等领域有着
广泛的应用。

请注意，具体的性能参数可能会因生产批次和加工方式的不同而有所差异。因此，在选择PPS日本宝理时
，建议根据具体的应用需求和场景，结合产品说明书和供应商提供的技术支持进行选择。同时，也需要
注意材料的加工和使用条件，以确保其性能得到充分发挥。

PPS日本宝理是一种工程塑料，具有出色的耐热性、耐化学性、机械强度以及电气性能。它在多个工业领
域有着广泛的应用，包括机械工业、汽车工业、电子电器以及家用电器等。

在机械工业中，PPS日本宝理特别适用于高湿、强腐蚀环境下的部件制备，如泵壳、泵轮、阀、轴承、轴
承支架等。在汽车工业中，PPS的应用占比较大，主要用于汽车功能件，如点火器、加热器、汽化器、离
合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、灯罩、保险杠、风扇、排气系统等。此外，PPS还可以代替金属制作
排气筒循环阀及水泵叶轮等部件。

在电子电器领域，PPS日本宝理可用于制造发电机和发动机上的电刷、电刷托架、启动器线圈等部件，以
及电视机的高电压外壳及插座、接线柱等。同时，它也被用于制造变压器、阻流圈及继电器的骨架和壳



体，以及集成电路载体等。

总的来说，PPS日本宝理以其zhuoyue的性能和广泛的应用领域，在塑料工业中占据重要地位。如需更多
关于PPS日本宝理的信息，建议直接联系。
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