
凤.凰蓄电池phoenix KB12650 12V65AH风力电厂更换

产品名称 凤.凰蓄电池phoenix KB12650
12V65AH风力电厂更换

公司名称 江苏北禾电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:凤凰
型号:12V65AH
质保:三年

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创
业园A栋办公楼1-2391（注册地址）

联系电话 13057554313 13057554313

产品详情
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凤凰phoenix蓄电池产品特点
Phoenix蓄电池有许多优良特性
1、免维护。 2、无泄露。 3、低自放电。
4、可在大范围温度内使
用。

5、长寿命。 6、高放电设计。

结构
单体电池由正极板、负极板、隔板、和端子组成并配有安全阀。这些部件装入
ABS壳体，并配以ABS上盖。
1、极板：正负极板由涂于铅板栅制成，可快速充电。2、隔板：用高耐久性的
超细玻璃纤维用作隔板，可吸收电解液并保持良好的电流传导性。3、安全阀
：由特殊橡胶制成，当过充后内压加大引起气体过多时，安全阀可开启。4、
壳体及上盖：由防酸及耐久性的ABS材料制成，密封并可防止漏液。
凤凰phoenix蓄电池的放电特性
1、放电时间与放电电流：电池容量通过放电电流及到终止电压的时间的乘积
。2、温度对容量的影响：电池容量受环境温度及放电时率的影响，低温度可
减少容量的损失，反之高温可损害电池寿命。3、使用铅钙全金板栅可降低自



放电，如闲置6个月不使用，每天的自放电约0.1%（20℃）以下表为充电时间
间隔。4、循环使用寿命：循环次数受放电深度、作业温度及充电方式的影响
。
凤凰phoenix蓄电池尺寸重量
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