
用于防撞风速风向水下通信等仪器和设备的空气换能器

产品名称 用于防撞风速风向水下通信等仪器和设备的空气
换能器

公司名称 福州大禹电子科技有限公司广东办事处

价格 面议

规格参数 品牌:国产
型号:DYA-75-G

公司地址 广东 东莞市
长安镇乌沙第六工业大道海滨路27号
QQ：313116905

联系电话 076913726483180 13726483180

产品详情

项目 具体规格
序号 70
名称 75khz水平无方向性柱形空气换能器
型号 dya-75-g
量程 2.5m
盲区  
频率 75khz±5khz
工作电压 峰值电压＜600vpp
工作温度 -20～+80℃
压力 常压
角度 水平无方向性
耐腐蚀性 在弱酸弱碱的环境下可以使用
安装尺寸  

      产品主要用来进行液位、气体流量、身高、超声距离、超声防撞、偏向、水下、油箱油位
、风向风速、信号发射、水下噪音、探鱼、回声障碍、泥位、避障、通信、定位、安防、通讯、数据传
输等方面的检测与监控自动化设备以及仪器仪表和开发相关软件用。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是DYA-75-G，种类是换能器，基准温度是-20～+80℃（℃）
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